Kleurhistorisch onderzoek aan Het Schip
van Michel de Klerk
in de Spaarndammerbuurt te Amsterdam

Te}
™
o
Y
=
o
©
1
w
—
@
Q
Q
5
X
Q
=
[
2
3
c
o
—
o)
=
o
<
3]
w
S
o)
fs)
=
@
C
C
<<
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1. Inleiding

In opdracht van Woningstichting Eigen Haard heeft er in de periode september 2014 - maart
2015 een kleurhistorisch onderzoek plaatsgevonden naar de afwerklagen van het complex ‘Het
Schip’ in de Spaarndammerbuurt te Amsterdam dat merendeels is ontworpen door de architect
Michel de Klerk (1884-1923).

Momenteel wordt het gehele complex, met uitzondering van het postkantoor en het
vergaderhuisje op de binnenplaats gerenoveerd. Dit is aanleiding geweest om het aanwezige
historische verflagenpakket op de te renoveren onderdelen nader te onderzoeken, aangezien
de huidige kleurstelling lijkt af te wijken van het origineel. Daarnaast loopt er een lobby om Het
Schip op de Werelderfgoedlijst te krijgen. Het terugbrengen van de originele kleurstellingen van
De Klerk kan gezien worden als een juiste investering in de kwaliteit waarbij de beeldwaarde
wordt versterkt.

In overleg met mevr. F.J. (Cisca) van der Leeden (projectleider Woningstichting Eigen Haard) en
mevr. P. (Petra) van Diemen (Archivolt architecten bv) zijn de onderzoekslocaties voorafgaand
aan het onderzoek bepaald. Bij het vaststellen van deze locaties en bij het onderzoek is
dankbaar gebruik gemaakt van hun BouwHistorische Opname (BHO) van september 2014.

De afwerklagen van het gehele exterieur zijn onderzocht met uitzondering van de tuinhuisjes,
het vergaderhuisje, de voordeuren van het postkantoor en de achtergevel van de school. De
studie is uitgebreid met enkele interieuronderdelen: het interieur van een trappenhuis van

de woningen en het interieur van het trappenhuis van de geintegreerde school. Doel van het
onderzoek was het bepalen van de oorspronkelijke eerste afwerklagen ten tijde van oplevering
in 1921 en 1925. Tijdens het onderzoek bleken de eerste afwerkingen van de geintegreerde
school van 1914 dusdanig van belang dat deze ook zijn meegenomen in het onderzoek.

Het kleurhistorisch onderzoek, de verfmonstername en de rapportage zijn uitgevoerd door
Annefloor Schlotter (Restauratie & Onderzoek Historische Interieurs & Exterieurs) en Lisette
Kappers (Onderzoek & Architectuur) in overleg met contactpersoon Petra van Diemen van
Archivolt architecten BV.

De verfmonsters zijn geanalyseerd door dr. Luc Megens (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te
Amsterdam) in nauw overleg met Kappers en Schlotter. De resultaten van dit onderzoek zijn in
een aparte rapportage verwerkt.



2. Object gegevens

Naam:

Complex:

Adressen:

Eigenaar:
Gebruikers:
Kadaster deel/nr
Perceel:

Status:

Monumentnummer:

Omeschrijving:

Het Schip

Sociale huurwoningen (102 woningen in 1921, 82 woningen in 2014), een
postkantoor, een museumwoning, een vergaderhuisje op de binnenplaats
en ouder geintegreerd schoolgebouw

Zaanstraat 209 t/m 239 (even en oneven)

Hembrugstraat 257 t/m 285 (oneven)

Oostzaanstraat 1 t/m 43 (oneven) en 87 t/m 93 (oneven)
Oostzaanstraat 45 (school)

Spaardammerplantsoen 140 (postkantoor)

Woningstichting Eigen Haard

Bewoners en Museum het Schip

4923/22

1666

Beschermd Rijksmonument sinds 1974

3961

“Huizenblok (1917, door M. de Klerk) één der irrationeelste hoogtepunten
van de tweede fase der “Amsterdamse school met torentje op de lage

toegangsvleugel, tonvormige hoekerkers en prachtig metselwerk van
helrode baksteen™.

Hembrugstraat

Zaanstraat

Oostzaanstraat

1 Monumentgegevens en omschrijving terug te vinden in het Monumentenregister van de RCE
2 Afbeeldingen afkomstig uit BHO 2014, p.50 en p. 51



3. Het Schip

Zoals te lezen in de chronologie van de bouwfaseringen hieronder, kreeg De Klerk in 1917
de opdracht om voor woningbouwvereniging Eigen Haard een blok arbeiderswoningen met
een postkantoor en vergaderhuisje te ontwerpen. Hij kreeg daarbij niet de opdracht om ook
de bestaande school aan de Oostzaanstraat op te nemen en/of uit te breiden en moest zijn
complex om de school heen bouwen.

Het complex kreeg na de bouw al snel de bijnaam Het Schip, aangezien de vorm en details
sterk aan een schip op zee doen denken, zoals de golvende dakpannen en gevelwelvingen.

“Het blok is in meerdere opzichten een hoogtepunt. Zowel voor de
volkshuisvesting als voor de bouwstijl “Amsterdamse School”, als mede voor

het oeuvre van de architect Michel de Klerk, ook wel de Rembrandt onder de
architecten genoemd. Hij speelde met vormen, zowel in de architectuur, maar ook
als kunstenaar en meubelontwerper.

Het Schip tart elke verbeelding. Het is een irrationele maar vlioeiende compositie
waarbij alle details en accenten toch een zowel harmonische als dynamische
eenheid weten te bewerkstelligen. Het is een Gesamtkunstwerk in de
“Amsterdamse Schoolstijl”, een waar meesterwerk.”

Het driehoekige complex met postkantoor, school en vergaderhuisje op het binnenterrein, is
gelegen aan de Oostzaanstraat, Zaanstraat en Hembrugstaat en grenst met de punt aan het
Spaarndammerplantsoen. Via een poort aan de Oostzaanstraat is een binnenhof achter het
postkantoor te bereiken. Vanuit hier is er toegang tot enkele woningen en via een hek tussen
twee penantmuurtjes komt men op het achterom van de achtertuinen en het pad naar het
vergaderhuisje.

Het driezijdige blok is te verdelen in drie bouwvormen. Er zijn twee even hoge L-vormige
vleugels met de lange zijden aan de Zaanstraat en de Oostzaanstraat en de korte zijden

aan de Hembrugstraat. Aan de Hembrugstraat ligt een C-vormige bebouwing met een toren
aan een pleintje. Aan het Spaarndammerplantsoen ligt een V-vormige bebouwing. Aan de
Oostzaanstraat en Zaanstraat worden de gevels van deze V-vormige bebouwing gekenmerkt
door langgerekte uitkragende erkers. Aan de achterzijde (vanaf het binnenhof) wordt de gevel
van het V-vormige blok gesierd door diverse horizontale belijningen zoals aan de linker-en
rechterzijde een tweetal ronde uitkragingen met mee-ontworpen lantaarns en twee buiten de
gevel overkragende dakconstructies, die een soort erkers vormen.

3 BHO 2014, p.9
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4. Chronologie van de bouwfaseringen aan de hand van het BHO 2014

1913-1914

Bouw school

De school aan de Oostzaanstraat is waarschijnlijk door een ar-
chitect van Publieke werken gebouwd. Oude tekeningen van de
gevel (zie p......... ) tonen een zeer traditionele gevel met eclecti-
sche invloeden. Het bouwwerk bestaat uit drie volumes, waarvan
de middelste wat lager is.

1919-1921

Bouw woningbouwcomplex met postkantoor en vergaderhuisje
Amsterdamse School-architect Michel de Klerk (1884-1923) kreeg
in 1917 de opdracht om voor woningbouwvereniging Eigen Haard
een blok woningen te bouwen op een driehoekig perceel aan de
Zaan- en Oostzaan- en Hembrugstraat.

Hij heeft daarbij niet de opdracht gekregen om ook de bestaande
school aan de Oostzaanstraat op te nemen en/of uit te breiden.
\Wel had hij daar ideeén over, gezien de aanwezige schetsen en
perspectieftekening. Om de overgang tussen de school en zijn
eigen gebouw toch minder abrupt te maken, kwamen er twee
ronde uitstulpingen aan beide zijdes die over de school heen
hingen.

1925

Opbouw school

[Toen na het overlijden van De Klerk de school uiteindelijk toch
moest worden uitgebreid, werden de oude schetsen van De Klerk
weer uit de kast gehaald. Het gebouw is door Publieke Werken
tussen 1924 en 1925 uitgebreid en geworden zoals we dat
tegenwoordig kennen. Ook is volgens De Klerks ontwerpen het
uiterlijk van de school verder versoberd: onderste natuurstenen
rand vervangen voor bakstenen, versieringen in de gevel van
afwijkende bakstenen verwijderd /donkerder gemaakt, kozijnen
aangepast, entreepartij van de school aangepast, en er zijn enkele
beeldhouwwerken van Hildo Krop toegevoegd.

Ook aan het interieur is het €én en ander veranderd. Zo is een
trap uit de tijd van deze verbouwing met een originele trapleuning
en houten decoraties inclusief beeldhouwwerk van Krop tegen-
woordig nog aanwezig.

1979

Verbouwing school

1979-1980

Renovatie wooncomplex

Een renovatie door architectenbureau H. Van Straalen van

de gevels, waarbij de woningen opnieuw zijn ingedeeld. Er

zijn vele inboetingen in het metselwerk gedaan en de ronde
metselwerkdelen in de lange gevels zijn geheel vervangen. Bijna
alle ramen zijn vervangen.

4 Meeste passages zijn deels citaten uit het BHO 2014



VI

2001

Restauratie interieur postkantoor
Hierbij waren F. van Durkom als kunsthistoricus en R. Visch als
interieurarchitect betrokken. Oprichting Museum Het Schip.

VI

2004

Reconstructie museumwoning
Deze reconstructie is begeleid door architectenbureau M. van
Haaren.

VIl

2007

Restauratie beeld van de raven
Raven gerestaureerd door Paul van Laere

2009

Restauratie vergaderhuisje
Onder begeleiding van Archivolt architecten.

2012-2016

Realisering Museum voor de Amsterdamse School in het
schoolgebouw.

In juli 2012 is, na zes jaar onderhandelen met Stadsdeel West een
intentieovereenkomst gesloten, waarbij de school, na leegkomst
eind 2014, voor een symbolisch bedrag van €1 is overgedragen
aan Eigen Haard.

XI

2012- 2017

Restauratie gehele complex

Onder begeleiding van Archivolt architecten.
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B woningen
@ vergaderhuisje

\
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\
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5. Kleurhistorisch onderzoek

Bij dit onderzoek is de belangrijkste bron het object zelf. Op de te onderzoeken opperviakken
kan onder de later aangebrachte lagen de originele verflaag nog aanwezig zijn. Op
tactische locaties wordt het verflagenpakket in eerste instantie bestudeerd. Hierbij kan

de onderzoeker door middel van ‘sonderingen’ (snelle schraapsels met het scalpel in het
verflagenpakket) constateren of er meerdere kleurstellingen aanwezig zijn op de relevante
onderdelen. Op interessante locaties worden de verflagen vervolgens laag voor laag in
vlakjes vrijgelegd met het scalpelmesje, waardoor een zogenoemde stratigrafische trap of
kleurladder ontstaat. Een kleurladder vertoont alle verflagen vanaf de eerste grondlaag tot
de allerlaatste overschilderbeurt (stratigrafisch onderzoek). De ladders worden in onderlinge
samenhang beoordeeld (topografisch onderzoek) om conclusies te kunnen trekken over de
kleurgeschiedenis van het gebouw. Alle ladders worden gefotografeerd en gedocumenteerd.
Het maken van deze kleurladders, op goed gekozen plaatsen, is een nauwgezet werk dat
veel informatie kan opleveren. De gegevens worden voorzichtig geinterpreteerd en kunnen
informatie bieden over de kleurstellingen, de glansgraad, de structuur van de verf, de
applicatiemethode.

Bij een kleuronderzoek kan verdergaand laboratoriumonderzoek nodig zijn. Omdat zeer dunne
lagen bij het vrijleggen kunnen worden gemist en kleurtrappen soms vraagtekens veroorzaken,
kunnen verfmonsters een belangrijke aanvulling betekenen. Deze verfmonsters worden in een
laboratorium ingebed in een kunsthars en vervolgens aangeslepen tot verfdwarsdoorsneden.
De dwarsdoorsneden van het lagenpakket worden vervolgens met een onderzoeksmicroscoop
bestudeerd. Dit brengt helderheid over de volgorde van lagen, de laagdikte, de gronderings-,
vernis-, afwerk- en vuillagen en desgewenst de toegepaste pigmenten.

Naast laboratorium onderzoek vormt archiefmateriaal een belangrijke bron van informatie die
zorgvuldig bestudeerd en geinterpreteerd dient te worden.

Deze drie onderzoeksmethoden vormen de basis voor een gedegen kleuronderzoek.

De kleurbepaling wordt gedaan door middel van ‘waaieren’. Met behulp van moderne
kleurenwaaiers wordt de kleur gekozen die het dichtst de oorspronkelijke kleur benadert.
Aangezien de kleurvisie door de tijd heen zodanig is veranderd, komen de oudere kleuren
niet meer in de huidige waaiers voor. Ook door veroudering van de verflaag kan een exacte
kleurbepaling bemoeilijkt worden. De toegepaste methode biedt een benadering, echter een
goede indicatie, van de oude kleur.




6. De granietbetonnen gevelelementen van het woningbouwcomplex en het
postkantoor

6.1 Beschrijving

Boven de raamkozijnen en entreepartijen van de twee L-vormige vleugels (behalve op de
school) en het c-vormige blok van de woningen loopt een lichtgeel geschilderde gefrijnde
gevelband. De band is met name op de Oostzaanstraat en de Hembrugstraat speels

gemaakt doordat hij boven de meeste entreepartijen naar voren kraagt en daar een bas-reliéf
huisnummer heeft, doordat hij op de uiteinden van de Oostzaanstraat wordt beéindigd met
gebeeldhouwde molentjes of een naar voren kragend blok met een haut-reliéf gebeeldhouwd
huisnummer erop heeft. Op de hoek Hembrugstraat-Zaanstraat zijn twee blokken met 19-19 in
haut-reliéf erin aangebracht.

Aangezien de gevelband met gebeeldhouwde elementen en huisnummers tegenwoordig
lichtgeel geschilderd is, is deze ook opgenomen in het stratigrafisch onderzoek.

Naast deze gevelbanddecoraties sieren vele andere beeldhouwwerken van zijn hand de gevel.
De gebeeldhouwde werken zijn vervaardigd door stadsbeeldhouwer Hildo Krop (1884-1970)°.
Zo is er een hoekblok boven de entreedeuren van het postkantoor met bas-reliéf nummer 38,
een paddenstoel onder het balkon bij het postkantoor, een jachtscéne met boogschutter, herten,
steenbokken, vogels en honden boven de ingang van de school, drie paardjes in de gevel van

5 BHO 2014, p.18



Mogelijk zijn

de vosjes van
kunststeen en van
origine geschilderd.
Ze rustend op
een kolom van
cementpleister
welke van origine
geschilderd was.

. Nader te bekijken
" tijdens uitvoering.

de school, een herder links tegen de ronde uitmetseling van de school, twee gebeeldhouwde
bliksemschichten en posthoornen bij het postkantoor en een uit baksteen gehouwen
sculptuur van vogels op de hoek van de Zaanstraat en het Spaarndammerplantsoen. Deze
beeldhouwwerken zijn van verschillende soorten kunssteen gemaakt en zijn verder niet
onderzocht.

We concentreren ons hierna op de granietbetonnen elementen.

6.2 Historisch bronmateriaal

In §9a. Natuursteen - kalksteen van het bestek wordt het volgende genoemd: “Voor gevelban-
den en portiek bekroning te stellen 12 M3; witte kalksteen a f350. —per M3” ¢,

In §9b. Natuursteen - graniet van het bestek wordt het volgende genoemd: “Voor neuten en
dorpels en enkele aanzetstukken in de voorgevels, deurstijlen enz. 4 M3; graniet a f500.—per
M3” 7.

In §9c. Natuursteen - hardsteen van het bestek wordt het volgende genoemd: “Voor neuten en
dorpels achtergevels, gang en portaaldeuren aan steenen vloeren, neuten trapstijlen, aanzet-
stukken in schoorsteenen en opleggingen, alsmede een gepolijst balieblad in het kantoor, totaal
5,5 M3; a f500.—per M3” &.

De intentie van De Klerk is dus eerste instantie geweest deze elementen in kalksteen, graniet
en hardsteen uit te voeren. In de uiteindelijke overeenkomst-begroting zijn deze posten echter
vervallen en vervangen door granietbeton®. Deze posten zijn opgenomen voor een lagere prijs,
dus het is ongetwijfeld een bezuiniging geweest. De drie verschillende posten granietbeton zijn
verschillend geprijsd, dit impliceert mogelijk dat er een verschillend samengestelde granietbeton
is toegepast.

Op één van de ontwerpen uit het De Klerk archief in HNI staat op de gevelband “geportlande
band wit geschilderd”. Deze tekening is niet gedateerd, in welke fase van het ontwerp De Klerk
heeft gedacht aan een geschilderde band is dus niet bekend.

6 Bestek 14-3-1919 No.2028HD, p.10
7 Bestek 14-3-1919 No.2028HD, p.10
8 Bestek 14-3-1919 No.2028HD, p.10
9 Begroting, behorende bij de aannemingsovereenkomst 15-4-1919



Op onderstaande foto uit 1921 zie je duidelijk een verschil tussen de onbeschilderde gefrijnde
latei en de licht geschilderde kolom en raampartijen. De haut-reliéf 19-19 blokken zijn een en al
uit het zelfde materiaal gemaakt en niet extra beschilderd op de cijfers.

Eveneens zijn naden te herkennen tussen de blokken waaruit de band is opgebouwd.

i

ca. 1921, B. Eilers (NF) ca. 1976 (SA)

6.3 Bevindingen

Op de gevelband, het haut-reliéf nummer 11, de molentjes en de 19-19 nummers en blokken
zijn stratigrafieén gemaakt. Op alle onderdelen werd een zelfde lagenpakket aangetroffen van
de huidige plastic-achtige lichtgele verflaag, met daaronder een poederige lichte zalmkleurige
moderne verflaag, lokaal een grijze mortellaag of de originele granietbeton met en groot
aandeel witte en okerkleurige granulaten. De horizontale banden waren van oorsprong geheel
voorzien van deze lichte zacht grijs gele granietbeton. De kleur sluit aan op de oorspronkelijk
gedachte kalksteenkleur (bestek §9a). De band is opgebouwd uit blokken en over de gehele
lengte voorzien van een visgraat-patroon, als ware het gefrijnde natuursteenblokken. In 1979
is de gevelband grotendeels hersteld met een grijzere pleister. Lokaal zijn hierin weer latere




reparaties gedaan met slordige vullingen in grijze mortel en scheve frijn. Ook de uitkragingen en
de onderzijde van de uitkragingen (plafonds entree) waren in gefrijnd granietbeton afgewerkt.
De uitstekende blokken van bijvoorbeeld huisnummer 11 en de 19-19 jaarcijfers tonen nog deze
originele granietbeton.

Mogelijk is deze granietbeton of een gelijkende gebruikt voor de kolommen in de gevels

ter plaatse van sommige entreepartijen. Deze zijn nog ongeschilderd, maar wel vervuild en
verweerd.

De elementen bedoeld in graniet (bestek §9b) zijn uitgevoerd in een granietbeton welke voor-
zien is van een groene natuursteensplit. De onderdorpels, de neuten en de plinten van de
kolommen zijn hiermee op maat gevormd. Welke natuursteen toeslag hierin toegepast is is niet
bekend, dit zou in een nadere studie onderzocht kunnen worden. Dit granietbeton is eveneens
gebruikt voor enkele beeldhouwwerken van Hildo Krop.

De elementen bedoeld in hardsteen (bestek §9c) in de achtergevels, zijn uitgevoerd in een
granietbeton welke voorzien is van grijs en witkleurig natuursteengruis.




6.4 Conclusie

De speelse gevelband met zijn gebeeldhouwde elementen bestond bij de oplevering uit
grijsgeel granietbeton. Het stratigrafisch onderzoek en de historische foto’s tonen aan dat de
band met gebeeldhouwde elementen niet wit geschilderd was. De elementen zijn uitgevoerd in
gefrijnde granietbetonblokken welke licht van kleur zijn met een toevoeging van fijne witte en
okerkleurige natuursteenkorrels, de voeg tussen de blokken in een gelijke kleur.

Een nader onderzoek naar zowel de granietbeton van de gevelband als van de kolommen

bij de entrees is zeer aan te raden. Dit kan meer licht werpen op de vraag of het hier om
hetzelfde materiaal handelt. Dit is namelijk bepalend in het gevelbeeld, daar op dit moment
door de lichtgele schilderlaag de onderdelen zich juist als zeer onderscheidend tonen. Hierbij te
beginnen met een zorgvuldige reiniging van beide onderdelen. Daarnaast kunnen de gebruikte
(toeslag)materialen nader onderzocht worden in het lab. De granietbetonlaag op de band

heeft diverse grootscheepse reparaties ondergaan en is waarschijnlijk om die reden geheel
overgeschilderd.

De overige types granietbeton zijn in redelijke/goede staat en alle nog in het zicht.

7. Overige natuurlijke materialen die De Klerk heeft toegepast

Baksteen

Het overgrote deel van het complex van De Klerk is opgetrokken uit “Roode Groningsche
baksteen”. De hoge plint en sommige entreepartijen liet De Klerk afsteken door “Zwarte
Groningsche stenen” toe te passen. Ook aan de metselmortels voor de voegen werd speciale



aandacht besteed door aan de bastaardmortels met kalk en cement een kleurende toeslagstof
toe te voegen. Bij de voegmortel van de rode Groningse steen werd het okerkleurige fijn
gemalen limoniet toegevoegd om de voeg geel te maken. Bij de zwarte Groningse steen werd
roet en evt koperoxide om de voeg zwart te maken. Op veel plekken zijn beide voegen vandaag
de dag een stuk minder sprekend doordat de pigmenten zijn vermengd met het grijs van het
verweerde cement (BHO p.74) .

Keramiek

v

Op veel plekken heeft De Klerk keramiek in rood en
zwart toegepast: in de bekroning van de twee torens
met de zogenaamde leeuwenkoppen, op diverse
gevelvlakken ingemetselde zwarte en rode Oud
Hollandse pannen, op de toren in de oksel van het
c-vormige deel keramische daktegels




8. Kozijnen, ramen en andere gerelateerde houten/stalen/stenen gevelonderdelen
van het woningbouwcomplex, de school en het postkantoor

8.1 Beschrijving

In dit hoofdstuk zijn verschillende gevelonderdelen gebundeld, aangezien zij tijdens het
kleuronderzoek duidelijke relaties of gelijkenissen met elkaar vertoonden.

Het betreft de hierbij de volgende onderdelen: alle houten en stalen raampartijen van de
woningen, trappenhuizen, het postkantoor en de school™; deurkozijnen van de woningen,
postkantoor en school; alle houten onderdelen van de horizontale erkerpartijen inclusief

de daarboven liggende uitgetimmerde dakrand aan de lange voor- en achtergevel van het
v-vormige blok; de erker en dakrand van de opbouw over de school; de houten kozijnen,
bovenlichten, balken en plafonddelen van de entreepartijen van de woningen; een kozijn en
raam met smeedijzeren tralies van het postkantoor in de passage naar de binnenplaats; diverse
gevelpijlers en potbuizen in de gevel; figuurlijke houten ornamenten zoals vosjes boven de
postkantoorraampartij aan de binnenplaats, de houten balk met de op ratelslangstaart lijkende
uiteinden op de binnenplaats; de kolenluiken op de bovenste verdieping; de houten delen van
de hijsbalken; de houten balkondeuren en uittimmeringen van de balkons en bloembakken in
het c-vormige gedeelte aan de Hembrugstraat en de achtergevels; de dubbele tuindeuren in de
achtergevels van de woningen.

Al deze onderdelen zijn voor zover nog aanwezig gecheckt op het nog aanwezige verfpakket.

8.2 Historisch bronmateriaal

In het bestek wordt onder §71b. Timmerwerken kozijnen etc. Buitenkozijnen aangegeven dat
deze van grenenhout dienen te zijn met eiken roeden. De deuren van het postkantoor van
iepenhout.

In §22a. Schilderwerk. gronden wordt het volgende vermeld: “Het houtwerk dat ingemetseld
wordt voor de plaatsing goed dekkend te verven met een lijvige verf bestaande uit half loodwit
half zinkwit” " en “alle deur- en lichtkozijnen voor het stellen te gronden dat niet begrepen is
onder het na te noemen aantal malen schilderen.”?

Voor het buitenwerk wordt in §22b. Schilderwerk. buitenwerk het volgende opgegeven:

“Alle houtwerk buitenshuis te gronden, stoppen, plamuren, in de verf schuren, over te gronden
en in de door Directie op te geven kleuren over te verven met Japanolverf.”'

“De geportlande gevelpijlers als het buitenschilderwerk te behandelen in den onderhoudstijd.
Voor de eerste oplevering deze pijlers 1x te cilikaten in kleur.” '

“Al deze werken uit te voeren met verf bereid met lijnolie.” '

10 De Klerk heeft veel aandacht besteed aan de vormgeving en het materiaalgebruik van de raampartijen. Het
meest voorkomende, zowel voor als achter, is een zogenaamd ladderraam met vier roedes. Daarnaast zijn er echter
bijna 100 andere typen. Op pagina 65 en 66 van het BHO 2014 worden de andere meest voorkomende beschreven.
11 Bestek 14-3-1919 No.2028HD, p.24 en p. 3 in de Staat van Aanvullende bestekbepalingen

12 Bestek 14-3-1919 N0.2028HD, p.24 en p. 3 in de Staat van Aanvullende bestekbepalingen

13 Bestek 14-3-1919 N0.2028HD, p.24 en p. 3 in de Staat van Aanvullende bestekbepalingen

14 Bestek 14-3-1919 No0.2028HD, p.24

15 Bestek 14-3-1919 N0.2028HD, p. 3 en 4 in de Staat van Aanvullende bestekbepalingen



De school

De kozijnen en ramen met roedes van de school bleken een belangrijke bron van informatie
tijdens het kleuronderzoek. Daarom wordt in eerste instantie de geschiedenis van de kozijnen
en ramen hier beschreven aan de hand van historische foto’s.

Zoals te zien op foto’s uit 1921-1925 zijn de kozijnen, kruisramen en bovenlichten vrij donker
van kleur. Een andere foto uit dezelfde periode, maar vermoedelijk van later datum, laat zien
dat de kozijnen worden afgedekt slanke voorzetstukken. De kozijnen en ramen van de school
hebben hun eigen identiteit gehouden ten opzichte van de woningen. Zij zijn namelijk in eerste
instantie nog veel donkerder dan bij het woningbouwcomplex. De oorspronkelijke gevel uit
1913-1914 was van af een lichte, vermoedelijk natuurstenen, plint opgetrokken in donkere
bruine baksteen in kruisverband. De hoeken van de rollagen, de muurdammen tussen de
ramen en de vensterbanken waren geaccentueerd met lichtere bakstenen of natuurstenen
rechthoeken en speklagen van donkere bakstenen.

foto’s van rond 1921 (SA)

Een foto van na 1925, na het aanbrengen van de tweede verdieping op de school. Met de
realisatie van de opbouw werden ook de ramen aangepast en voorzien van een voor de rest
van het complex zo kenmerkende roedeverdeling

De kozijnen en ramen van de school zijn wederom anders gekleurd dan die van het
woningcomplex.

foto’s van na 1925, Archief van de Dienst der Publieke Werken (SA)



Woningbouwcomplex en postkantoor

Johan Briedé, die in 1922 gedetailleerde potloodtekeningen heeft gemaakt van het Schip, geeft
aan dat alle raamkozijnen en ramen wit waren. Ook een deurkozijn van een woning en het post-
kantoor, roedes van het postkantoorraampje, een postkantoorraam, houtwerk van de balkon-
deuren boven het postkantoor, kolommen tussen de postkantoorramen en een houten fronton
boven de balkondeuren in de oksel van het c-vormige blok duidt hij aan met wit. Een foto van

B. Ellers uit 1921 lijkt deze aanduidingen van Briedé te ondersteunen en illustreert mooi hoe fris
het houtwerk eruit ziet.
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1922-10-12 Johan Briedé (SA) ca.1921, B. Eilers (NF)

Ook op één van de prachtige tekeningen van De Klerk uit 1917 zijn deze onderdelen wit
‘ingekleurd’. Twee houten onderdelen zijn echter niet wit, namelijk de voordeuren van de
woningen en het postkantoor (zie hoofdstuk 10 over voordeuren), en de horizontale belijning
en kozijnstijlen tussen de raampartijen van de erkerpartijen aan de lange voorgevel van het
v-vormige blok. In enkele ontwerptekeningen zien we ook dat De Klerk gespeeld heeft met de
gedachte van een groen accent bij de erkers. Inzoomend weer op de tekeningen van Briedé
(van de uitgevoerde staat) zien we hier echter niets van terug.
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1, Collectie Spaarnestad (SA) 1927, Archief van de Gemeentelijke Dienst
Volkshuisvesting (SA)

N
ca. 192

Op de vele oude afbeeldingen komt het beeld naar voren dat de houten elementen van de erker
niet anders gekleurd zijn dan de overige kozijnen.

Een groot aantal ramen en kozijnen zijn tijdens de renovatie in 1979 vervangen. Van de
woningen werden alle houten ramen vervangen. Ook de stalen ramen boven de entreepartijen
aan de Zaanstraat, stalen ramen van de twee trappenhuizen aan de binnentuin, de kolenluiken
welke zich in de uitstulpende rondingen op de vijfde bouwlaag bevinden, ramen/kozijnen van
de sigaarvormige erker op de hoek van de Hembrugstraat en Zaanstraat en vier driehoekige
kozijntjes op de vierde verdieping van L-vormige zijgevels aan de Hembrugstraat. Kleine
detailverschillen, zoals het ontbreken van glas en lood of verfijnde vormgeving verraden dit. Op
deze onderdelen heeft geen kleuronderzoek plaatsgevonden. Maar oude afbeeldingen lijken

te bevestigen dat al deze onderdelen een zelfde licht gekleurde afwerking hebben als de nog
wel aanwezige en onderzochte originele onderdelen. Hetzelfde geldt voor de balken op het
binnenterrein met ratelslangachtige staart aan de uiteinden — één staart is er vervangen en één
origineel® De balkonschermen in de achtergevels zijn ook niet meer origineel.

45 BRar

ca. 1921, B. Eilers (NF) ca. 1921, Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting (SA)

16 BHO 2014, p.114



8.3 Bevindingen stratigrafisch onderzoek en verfmonsteranalyse

Bij het stratigrafisch onderzoek wordt direct duidelijk dat alle houten onderdelen van de
woningen grondig kaal gehaald zijn in het verleden. Zelfs de moeilijk bereikbare plekken zijn
ontdaan van het oorspronkelijke verfpakket. Daarbij zijn zoals gezegd alle houten ramen
alsmede de stalen kozijnen en raampjes vervangen. Het onderzoek voor de woningen heeft
zicht derhalve toegespitst op de loodslabben, kleine restjes olieverf in naadjes van de houten
ornamenten, strips, stijlen en de stalen kozijnen van het postkantoor. Met deze informatie en de
conclusies uit de foto-studie is een compleet beeld gevormd. Een grote bron van informatie is
de voorgevel van de school, hier is niet volledig kaal gehaald. Veel complete verfpakketten zijn
hierop aangetroffen, met name op de hardhouten onderdelen. De bevindingen van de school
zijn vergeleken en gekoppeld aan de bevindingen van de woningen, zodat de tijdsbeelden
1914, 1921 en 1925 voor alle gebouwdelen vastgesteld kunnen worden.

De afwerkingen van 1914 op voorgevel van de school

Aan de hand van oude foto’s kan worden geconstateerd dat de kozijnen
en ramen van de school in 1914 vrij donker van kleur waren. Bij het
kleuronderzoek bleek deze eerste afwerking nog aanwezig. Zowel het
kozijn als het raamhout zijn eerst behandeld met een witte grondlaag,
daarop kwam voor de kozijnen een donkergrijze grondering met een
donkergroene afwerking (zie bijlages, S-14 en MS-14) en voor het
raamhout een witte grondering met een rode okerkleurige afwerking (S-12
en MS-12).

Door de vondst van deze afwerkingen wordt direct duidelijk dat zowel de
kozijnen als (delen van) de ramen met de aanpassingen in 1925 aan het
ontwerp van De Klerk, waarbij delen van de gevel opnieuw opgemetseld
werden, hergebruikt zijn. De weldorpels van de ramen zijn gemaakt van
hardhout en zijn te dateren op 1914. Het overige raamhout is kaal gehaald,
maar vermoedelijk ook hergebruikt. De kozijnen zijn eveneens te dateren
op 1914, echter deze zijn in een later stadium aangepast. De voorste helft
van het kozijn is vernieuwd, hierop is slechts recent pakket aangetroffen,
het achterste deel (waarin de sponning voor het raam) is van 1914,

De afwerkingen van 1921 op het woningbouwcomplex en de school
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De eerste afwerking op de kozijnen van de woningen is een fijne olieverf met zinkwit en zeer
weinig gele oker. Deze is aangebracht op een heel lichtgrijze grondering, bij het staalwerk is
hieronder nog een roestwerende verf aangebracht (menie). Deze lichtbeige afwerking is op
enkele stratigrafieén vrijgelegd en bij enkele puncties waargenomen.

Vanuit een hoogwerker zijn de erkerpartijen aan de lange voorgevel van het v-vormige blok
aan de Oostzaanstraat onderzocht. In het verleden bleek deze grondig kaal gehaald bij
onderhoudsbeurten. In enkele hoekjes kon met de loep nog een verflagenpakket aangetroffen
worden dat sterk overeen leek te komen met de hiervoor genoemde afwerkingen van de
kozijnen van het woningbouwcomplex. Er is geen spoor van groene verf aangetroffen, zoals op
sommige ontwerptekeningen van De Klerk gesuggereerd wordt.

Door deze waarnemingen en de foto-studie ontstaat het beeld dat dit voor alle bij 8.1 genoemde
onderdelen van de woningen de eerste afwerking is geweest. Voor veel onderdelen in de

voor- en achtergevels (zoals de ramen, kolenluiken, de stalen kozijnen en ramen van de
trappenhuizen en woningen) is dit niet meer feitelijk vast te stellen, aangezien deze onderdelen
niet meer aanwezig zijn en zal er dus met een aanname gewerkt moeten worden.
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De vlindervormige ramen van het
postkantoor zijn alle vervangen
door (een in detail afwijkende)
nieuwe stalen pui. Twee vierkante
onderramen in de achtergevel zijn
echter bewaard gebleven, niet
kaalgehaald en vormen zo een
dankbare bron van informatie.
Hierop is dezelfde lichtbeige
afwerking als bij de woningen
aangetroffen (S-60).

De 'geportlande gevelpijlers' zijn mogelijk recent opnieuw van een portlandcementlaag voorzien.
Hierop zijn slechts twee moderne verflagen aangetroffen (S-30). Deze gevelpijlers komen voor
als onderdeel van de raampartijen. Gezien de besteks-tekst en het beeldmateriaal is het zeer
aannemelijk dat deze in kleur gelijk zijn geweest aan de kozijnen. Ze zijn bij de ladderramen
voorzien van een roodkeramische afdekker. Deze afdekker is in de huidige situatie wit




Bij de trappenhuizen en in de achtergevels komen ook halfronde potbuizen met afdekkers voor,
deze zijn geheel van rood keramiek en altijd ongeschilderd geweest. Sommige keramische
potbuizen zijn in het verleden gerepareerd, waarbij ze zijn geschilderd met een rode keramische
verf, dit is niet oorspronkelijk.

De kozijnen van de school zijn tussen 1914 en 1925 één keer overgeschilderd. Of dit
tegelijkertijd met de bouw van de woningen in 1921 is gebeurd is niet vast te stellen. Uit de
analyse van de verflagen van deze overschildering blijkt dat de gebruikte verf op de school

niet identiek is aan de verf op de woningen (zie rapportage RCE). Er is dus geen verband te
leggen tussen de verflagen van deze twee gebouwdelen, ook de kleur is anders. Op de eerste
afwerking van het raam en raamkozijn van de school werd bij beide een dunne licht grijze en
witte grondering met een warm witte afwerklaag aangetroffen. Een overschildering in drie lagen.

De afwerkingen van 1925 toen de tweede verdieping op de school werd gebouwd en de entree
van de school werd aangepast

Het eerste afwerkstadium, een gebroken wit, op de onderzochte houten onderdelen van

de opbouw op de school uit 1925 (S-1, S-3, S-21, S-2, S-4 en MS-4) en een roede van het
schoolraam (MS-13) is op het schoolraam (MS-12) en het schoolraamkozijn (MS-14) uit 1914
aanwezig als derde afwerkstadium. De oudere houten onderdelen van de school werden

dus in 1925 meegeschilderd toen de nieuw toegevoegde onderdelen aan de school werden
geschilderd. Met de realisatie van de opbouw werden de ramen aangepast en voorzien van
de horizontale roedeverdeling. Deze roedes zijn ook van eikenhout en aangebracht in het
bestaande raam. De ramen in de gevel van de dakopbouw zijn nog oorspronkelijk, evenals de
houten onderdelen van de dak erker. De opbouw van het verfpakket van deze schilderbeurt

is kenmerkend in drie lagen opgezet. Een heel dunne grondering, waaroverheen een grovere
grondering met een zeer dunne fijnere afwerklaag. Deze is dermate dun dat hij nu in het werk
zeer lastig vrij te leggen is. De gemeten kleur (gebroken wit) is een best mogelijke benadering
van de toplaag.

Deze afwerking uit 1925 op de onderdelen van de school ontbreken in de stratigrafieén en



verfmonsters van de woningen. De gebroken witte kleur is afwijkend van de eerste lichtbeige
afwerklaag op het woningencomplex. De school is dus in 1921 en 1925 licht afwijkend in kleur
geweest.

Het verfpakket maakt eveneens duidelijk dat de school een ander onderhoudsregime heeft
gekend dan de woningen en dat het door een andere schilder (met andere producten) is uitge-
voerd. De twee gebouwdelen zijn dus weliswaar in architectuur samengevoegd, maar functio-
neerden nog steeds los van elkaar.

De afwerkingen na 1925
De woningen zijn na 1925 meerdere keren lichtbeige afgewerkt tot de eerste duidelijk na WOII
te dateren verflaag in lichtgrijs. Na WOlIl is er in wit of zacht geelwit overgeschilderd.

Waarschijnlijk niet lang na 1925 zijn alle kozijnen (raam en kozijn) van de school, dus ook de
opbouw overgeschilderd in een okerkleur. Dit versterkte het onderscheid tussen school en
woningen. Hierna is nog enkele malen in gebroken wit overgeschilderd tot de duidelijk na WOIl
te dateren verflagen. Na WOIl is er in wit overgeschilderd.

8.4 conclusies

In 1914 waren de raamkozijnen van de school donker groen (S6530-G10Y / S7020-G10Y) en
de ramen rood oker (S4040-Y20R / S4030-Y20R).

In 1921 waren verschillende gevelonderdelen van de woningen en het postkantoor (alle houten
en stalen raampartijen van de woningen, trappenhuizen, het postkantoor en de school; de
deurkozijnen van de woningen, het postkantoor en de school; alle houten onderdelen van de
horizontaal georiénteerde erkerpartijen inclusief de daarboven liggende uitgetimmerde dakrand
aan de lange voor- en achtergevel van het v-vormige blok; de erker en dakrand van de opbouw
over de school; de houten kozijnen, bovenlichten, balken en plafonddelen van de entreepartijen
van de woningen; een kozijn en raam met smeedijzeren tralies van het postkantoor in de
passage naar de binnenplaats; diverse potbuizen in de gevel; figuurlijke houten ornamenten
zoals vosjes boven de postkantoorraampartij aan de binnenplaats, de houten balk met de op
ratelslangstaart lijkende uiteinden op de binnenplaats; de houten delen van de hijsbalken; de
houten balkondeuren en uittimmeringen van de balkons en bloembakken in het c-vormige
gedeelte aan de Hembrugstraat en de achtergevels; de dubbele tuindeuren in de achtergevels
van de woningen) afgewerkt met een lichtbeige hoog glanzende lak (S1515-Y20R). Of de de
kolenluiken op de bovenste verdieping ook in die lichtbeige geschilderd zijn is niet te zeggen
(ze zijn volledig vernieuwd), de foto’s geven daarover geen duidelijk beeld. De aanname is van
wel. Volgens het bestek moest voor de afwerklaag Japanol verf toegepast worden. Japanol is
een eigen productnaam van H. Vettewinkel & Zonen te Amsterdam. De lak is gebaseerd op



‘Japanlak’ dat in 1892 door een meester-schilder P. van de Burg, is uitgevonden. Hij maakte
een hoogglanslak die gelijk op kleur gebracht kon worden door aan een mengsel van pigment,
lijnolie en standolie natuurhars toe te voegen. Esthetisch deed het denken aan het geliefde
Japanse lak. Economisch was het een interessante lak, omdat voorheen hoogglans alleen
verkregen kon worden door een glanzende vernislaag over een kleurlaag gestreken moest
worden. Technisch was deze verf interessant omdat het een sterkere verflaag was.'”

De ramen en raamkozijnen van de school zijn rond 1921 (mogelijk wat later zoals te zien lijkt
op de oude foto’s uit de periode 1921-1925) overgeschilderd in een warm witte kleur (S1510-
Y20R).

In 1925 zijn de nieuwe houten onderdelen van de tweede verdieping en de erker op de school
tegelijkertijd met de oudere raamkozijnen en de ramen met roedes van de school gebroken wit
geschilderd (S1005-Y10R).

Dit afwerkstadium uit 1925 van de onderdelen van de school ontbreekt in de stratigrafieén

en verfmonsters van de woningen. Wel is meerdere keren lichtbeige afgewerkt tot de eerste
duidelijk na WOII te dateren verflaag. De kleurenafwerkingen van de school versus de
woningen en postkantoor verschillen niet veel van elkaar in grote lijn, maar de laagopbouwen
van de stratigrafieén en verfmonsters lopen niet synchroom in aantal en samenstelling. Dit
duidt erop dat de onderhoudsbeurten van de gemeente en Eigen Haard los van elkaar werden
uitgevoerd.

Waar nog niets over gezegd is zijn de balkonschermen. Deze
zZijn niet meer aanwezig, maar de historische foto’s wijzen uit
dat deze niet de lichte kleur van de kozijnen hadden, maar
twee-kleurig waren (kader en invulling) afgewerkt.

1921, B. Eilers (NF) - 1921, B. Eilers (NF)
9. De entree partij van de school

9.1 Beschrijving

De huidige entreepartij van de school is in 1925 ontstaan toen de gevel werd aangepast bij het
toevoegen van de tweede verdieping. Het is een versoberde entree ten opzichte van die uit
1914, waarbij de omlijsting nieuw is opgemetseld, net als veel delen van de gevel. Deze entree

is waarschijnlijk niet van de hand van De Klerk; de blank gelakte stolpdeur is vrij standaard en
het portiek eenvoudig. Het houtsnijwerk in het bovenlicht maakt de entree speciaal.

17 Proefschrift Ir. M. G. Polman, Technische Universiteit Delft faculteit Bouwkunde, 19 december 2011, p. 81 en 151



9.2 Historisch bronmateriaal
Er zijn van de bouw van de school geen bestek of detailtekeningen aanwezig.

Er zijn twee interessante foto’s van de entree partij. Op één is te zien dat het kozijn in 1925 in
een zelfde lichte kleur is geschilderd als de raamkozijnen en ramen van het schoolgebouw. De
stalen deurscharnieren zijn niet meegeschilderd met het kozijn.

Op de andere foto zien we dat het paardje in het bovenlicht duidelijk afsteekt tegen het omrin-
gende houtsnijwerk. Op deze foto is ook duidelijk de houtnerf van het hout van de deur zicht-
baar, zoals hij vandaag de dag ook nog in het zicht is. De stalen stolpplaat gaat in kleur mee
met het houtwerk van de deur. Het houtsnijwerk van het bovenlicht is wat donkerder van kleur
dan hout van de deuren.

foto’s van na 1925, Archief van de Dienst der Publieke Werken (SA)

9.3 Bevindingen

Een stratigrafie op het kozijn van het bovenlicht (S-15) toont dat deze vanaf de bouw in 1925 in

dezelfde gebroken wit is geschilderd als alle andere onderdelen van de school in 1925. Ook bij

latere schilderbeurten heeft dit kozijn altijd dezelfde kleurstelling gehad.

Op de deur en het houtsnijwerk van het bovenlicht zijn meerdere transparante laklagen
o ..




aangebracht. Met name in het bovenlicht zijn de laklagen zeer bros geworden door ouderdom
en bladderen ze af. Het houtsnijwerk van het bovenlicht is waarschijnlijk een andere houtsoort
dan het hout van de deuren en heeft wellicht andere laklagen. De laklagen zijn niet verder
onderzocht. De stalen stopplaat van de rechter deur (S-17) toont een houtbruin als eerste
afwerking. Er is in 1925 dus gezocht naar een kleurlaag die gelijk oogt met de blank gelakte
houten deuren (zie ook historische foto). Het paardje toont een interessante laagopbouw. Op
het hout ligt een transparante laag; dit kan een laklaag zijn of een hechtingsmedium voor het
goudkorrelige laagje wat erop ligt. Vervolgens komt daar een okerkleurige laag op; dit lijkt op
een hechtingsmedium (mixtion) voor de daaropvolgende goudlaag. Op deze goudlaag volgt een
groenig goud en weer daarop is een brons/koperverf aangebracht die grotendeels mintgroen
geoxideerd is.

De bevestigingsplaten van de scharnieren zijn (logischerwijs) meegeschilderd in de kleur van
het kozijn of de deur. De draaiende onderdelen waren in eerste instantie meegeschilderd met
de deur (zie historische foto). De eerste afwerking op dit draaiende deel van de rechterdeur
(MS-16) is de afwerking die volgt op de okerkleur die op de andere gevelonderdelen volgde
op de gebroken wit van 1925 (zie hoofdstuk 8). Dit duidt erop dat of het scharnier in eerste
instantie in 1925 niet beschilderd was of de oorspronkelijke lagen ontbreken. Mogelijk was
het scharnier in de bruine kleur van de stolpplaat geschilderd, maar ontbreekt de laag in het
verfmonster MS-16. In de alle latere stadia wordt dit draaiende onderdeel in de kleur van het
kozijn meegeschilderd.

Mogelijk zijn de gietijzeren deur-openhouders niet oorspronkelijk. Ze zijn niet te zien op oude
foto’s. Ze vertonen nu geen verflagen.

9.4 Conclusies
Het kozijn heeft dezelfde licht gekleurde afwerkingen gehad als de overige ramen en kozijnen
van de school (S1515-Y20R).

De deur is altijd transparant gelakt geweest (het is geen houtimitatie). Wat voor soort lak is niet
duidelijk, maar het lijkt te gaan om een blanke lak. De stalen stopplaat en het scharnier waren
bruin gelakt in een houtbruin (S7020-Y40R / S7020-Y30R).

Het is aannemelijk dat het paardje van origine goudkleurig, waarschijnlijk een vergulding was.
Een monster zou hierover wellicht meer duidelijkheid kunnen geven. Het is aan te raden om een
erkend houtrestaurator naar het bovenlicht te laten kijken en een voorstel te laten doen voor het
behandelen van de laklagen en “verguldingen”.



10. De voordeuren en huisnummering van het woningbouwcomplex en het post-
kantoor

10.1 Beschrijving

Deuren

Net als aan de raampartijen heeft de Klerk speciale aandacht gegeven aan de massief
grenenhouten entreedeuren van de portieken en de benedenwoningen. In het BHO 2014 wordt
aangegeven dat de deuren en het hang-en sluitwerk nog origineel zijn. Wel zijn er ander sloten
geplaatst en er zijn tijdens de renovatie messing briefopeningen toegevoegd in de gevel.

“Deze deuren zijn uit dubbele massief houten delen opgebouwd [aan binnen- en buitenzijde].
De delen aan de buitenzijde zijn aan de hangzijde tot aan de ruitjes en aan de onderzijde
gegolfd uitgevoerd en verticaal gepotdekseld bevestigd. Aan de onderzijde van de deuren

zijn er stalen ronde nagels aangebracht in een strak patroon van 6x2 per plank. Deze

vormen samen een soort ‘schopplaat’.”® Er zijn twee types deuren, een symmetrisch en een
asymmetrische. De asymmetrische heeft aan de sluitkant vier ruitjes van draadglas met aan
boven en onderzijde van elke ruit een uitstekende regel. De symmetrische deuren hebben in het
midden van de deur vijf ruitjes met aan boven en onderzijde van elke ruit een uitstekende regel.

De deuren van het postkantoor hebben een andere vormgeving. Deze zijn eveneens van
massief hout, maar zijn aan beide zijden viak en hebben aan de sluitzijde een ladderraam

met elf raampjes voorzien van draadglas. De linker stijl van het ladderraam eindigt met een
postkantoorkroontje. De RVS schopplaten zijn nieuw. De achterdeur van het postkantoor komt
uit op de passage naar de binnenplaats. Dit is een symmetrisch uitgevoerde woningdeur met vijf
ruitjes in het midden van de deur. Het middelste ruitje is hier echter opgevuld met hout en een
stalen roostertje voor een spreekluikje.
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18 BHO 2014, p.67



Huisnummering

Tegenwoordig wordt de huisnummering aangegeven met geémailleerde stalen
huisnummerplaatjes. Deze zijn aangebracht tijdens de renovatie in de jaren 1980 toen de
woningen anders werden ingedeeld en het aantal woningen veranderde.

De nu nog zichtbare overblijfselen van de oorspronkelijke huisnummering zijn die nummers
welke in de materialisering rondom de entree’s verwerkt zijn. Op de uitkragingen van de
gefrijnde gevelbanden is de nummering in bas-reliéf gebeeldhouwd. Op de binnenplaats zijn de
huisnummers 3 en 9 in bas-reliéf gebeeldhouwd in de kolom. Zo is er een hoekblok boven de
entreedeuren van het postkantoor met bas-reliéf nummer 38. Op de gevelband, het haut-reliéf
nummer 11. In het binnenplaatsje drie houten haut-reliéf nummers 1,5 en 7. De Klerk heeft
zoveel mogelijk op deze manier gewerkt.

-
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10.2 Historisch bronmateriaal

Deuren

In het bestek wordt onder §22a. Gronden aangegeven dat het houtwerk dat ingemetseld wordt,
voor de plaatsing, goed dekkend geverfd dient te worden “met een lijvige verf bestaande uit
half loodwit half zinkwit”.'* Onder §22b. Schilderwerk buitenwerk wordt genoemd dat het al het
houtwerk buitenshuis gegrond, gestopt, geplamuurd, in de verf geschuurd, overgegrond en in
de door Directie op te geven kleuren overgeverfd dienen te worden met Japanolverf. De verf
voor al deze werken moet bereid worden met lijnolie verf.?°

Op verschillende schetsen van De Klerk zijn de deuren van de woningen en het postkantoor
ingevuld met een helder fris groen. Op één van de schetsen heeft hij de voordeuren in helder
rood gedacht.

19 Bestek 14-3-1919 N0.2028HD, p.24 en p. 3 in de Staat van Aanvullende bestekbepalingen
20 Bestek 14-3-1919 N0.2028HD, p.24 en p. 3-4 in de Staat van Aanvullende bestekbepalingen



Briedé geeft op zijn gedetailleerde potloodtekeningen van 1922 aan dat de voordeuren van het
postkantoor en het woningbouwcomplex (donker) groen met witte kozijnen en raamregels- en
roedes zijn uitgevoerd.
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Aan de hand van enkele zwart wit foto’s uit de jaren 1920 is af te leiden dat de gepotdekselde
voordeuren en de stalen ronde stootnagels in dezelfde donkere kleur waren afgewerkt.

De uitstekende regels en roedes van de deurraampjes zijn net zo licht van kleur als de
bovenlichten, de entreeplafonds, de naar voren stekende kopbalken, de deurkozijnen en de
overige raamkozijnen en ramen in het complex (zie hoofdstuk 8). Hetzelfde geldt voor de
twee voordeuren van het postkantoor. Er is geen historische foto van de achterdeur van het
postkantoor, maar vermoedelijk gaat deze mee met het algemene kleurenplan.

Eveneens is te zien dat de deurknoppen en de eventuele sleutelplaat donker van kleur zijn.

Eilers (NF)



Huisnummering

In het bestek wordt voorgeschreven dat de huisnummers in op te geven kleur geschilderd
dienen te worden.”

Op oude foto’s is te zien dat naast de bas- en haut-reliéf nummers er geschilderde
huisnummers waren. Op de binnenplaats waren de houten haut-reliéfnummers in kleur
ingeschilderd. Op de naar voren stekende kopbalken zijn de nummers met een donkere kleur
geschilderd. Deze kopbalken komen één keer voor op de Hembrugstraat en verder zijn alle
woningen op de Zaanstraat zo voorzien van huisnummer. Verder is er €én geschilderd nummer
te herkennen op het kozijn aan de Zaanstraat.

Ook zien we dat er in de oksel van de c-vormige bebouwing huisnummerplaatjes zijn toegepast.

=B
)

—

i

~1930, Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting (SA)

10.3 Bevindingen stratigrafisch onderzoek en verfmonsteranalyse

Deuren

Tijdens het onderzoek op locatie blijkt dat ook de deuren in het verleden grondig geschuurd en
kaalgehaald zijn waardoor het lastig was om een representatief lagenpakket aan te treffen. Alle
deuren zijn op meerdere plekken gecheckt en uiteindelijk is er slechts op één stukje deur een
representatief lagenpakket met de oudste verflagen aangetroffen. Bestudering onder de loep
en de verftechnische opbouw van deze stratigrafie, S-36 (voordeur nr. 291-305 - OT nr. 75-77),

21 Bestek 14-3-1919 No.2028HD, p.24



doen sterk vermoeden dat het hier om de eerste afwerking gaat. Het verfpakket is aangetroffen
op het hout tussen de ronde stalen schopnagels. Verfmonsteranalyse geeft aan dat de deuren
waarschijnlijk op het werk zijn aangeleverd met één witte verflaag, bestaande uit zinkwit en
loodwit. Ook al gaat het hier om de deuren en niet om houtwerk dat ingemetseld is, strookt dit
met wat wordt voorgeschreven in §22a. Gronden van het bestek. Deze witte grondlaag wordt
gevolgd door een oranje loodhoudende menielaag. Of deze laag hier aangetroffen is omdat de
omringende staalnagels werden voorzien van deze (roestwerende) laag, of dat de gehele deur
hiermee werd voorbewerkt is niet bekend. Hier overheen een donkergrijze grondlaag en een
kopergroene (pigment) afwerklaag. De pigmentsamenstelling van deze eerste vier verflagen
zijn allen voor WOlIl te dateren. De eerstvolgende grondlaag op de originele kopergroene
afwerking is vanwege het aanwezige titaandioxide te dateren na WOII. Uit vergelijk door
topografisch onderzoek (zie bijlage 3) kan geconstateerd worden dat er in dit verfmonster
minimaal twee groene afwerkstadia missen tussen de eerste groene afwerking en de eerste
afwerking na WOII. De naoorlogse grondlaag met titaandioxide wordt gevold door een donker
grijze grondlaag voor een dikke rode afwerkingslaag. Uit het verfmonster en de stratigrafieén
kan opgemaakt worden dat er nog twee rode afwerkstadia volgen, waarna de deuren meerdere
keren met donker groenen worden afgewerkt.

Vanaf de naoorlogse titaandioxide houdende grijze grondlaag vertonen de roedes en regels
van het deurraam een zelfde lagenpakket en kleur als de deur (S-33, S-36, MS-36, MS-39 en
MS-40). Daarvoor vormden ze een contrast met de deur en gingen zij mee met de lichte kleur
van de bovenlichten, de entreeplafonds, de naar voren stekende kopbalken, de deurkozijnen en
de overige raamkozijnen en ramen in het complex (zie hoofdstuk 8). Uit de stratigrafieén en de
verfanalyse blijkt het om dezelfde kleur te gaan: lichtbeige.

De vrijgelegde verflagen van het metalen roostertje van de
postkantoor-achterdeur zijn lastig te duiden. Ze waren namelijk
niet goed vrij te leggen, niet goed koppelbaar aan de andere
bevindingen en er zijn geen tekeningen, schetsen of oude
afbeeldingen van gevonden. Mogelijk is het metaal (messing)
in het zicht geweest. Of het rooster oorspronkelijk is valt niet te
zeggen, het verfpakket erop is i.i.g. zeer beperkt.

!@

De geschilderde huisnummers op de naar voren stekende kopbalken en het kozijn en de houten
haut-reliéf nummerbordjes in de binnenplaats zijn in het verleden dusdanig kaal gehaald dat
hier geen kleurafwerking van kon worden teruggevonden.

Op de haut- en bas-reliéf huisnummering in de gepleisterde kolommen en banden en
ornamenten is geen verf aangetroffen. De oorspronkelijk huisnummerplaatjes zijn verdwenen.

Huisnummering

10.4 Conclusies

Van origine waren de deuren groen afgewerkt. Het grachtengroen van vandaag de dag is echter
een heel andere kleur dan het groen van De Klerk. Dat is op te maken uit de schetsen van De
Klerk, de stratigrafieén en de verfmonsteranalyses. Koperhoudend groen pigment (giftig) werd
in die tijd langzaam aan al vervangen door moderne pigmenten vanwege de giftigheid en de
mogelijke instabiliteit. De keuze voor dit verouderde pigment is voor zover bekend niet specifiek
door De Klerk voorgeschreven en niet bepalend voor het bereiken van zijn gewenste kleur.
Volgens het bestek moest voor de afwerklaag Japanol verf toegepast worden. Japanol is een



hoogglanslak in olieverf. De glans hiervan is een zachte diepe glans die niet te vergelijken is
met de moderne hoogglanslakken. Van origine waren de deuren dus ‘hoogglans’ fris diep groen
(K2.29.20 / K2.45.20) geschilderd.

De roeden en regels van de deurramen vormden voor WOII een contrast met het groen door de
lichtbeige afwerking (S1515-Y20R). Vanaf WOII zijn de regels en roedes meegeschilderd met
de kleur van de deur.

De huisnummers in haut- of bas-reliéf in het granietbeton waren niet ingekleurd. De kleur
van de geschilderde huisnummers kon niet worden achterhaald aan de hand van historisch
bronmateriaal of onderzoek op locatie.

De voordeurknop had een donkere kleur (materiaal?).

Het is goed mogelijk dat het metalen (messing) roostertje van de postkantoor-achterdeur niet
oorspronkelijk of niet geschilderd is geweest.



11. De stalen gevelelementen van het woningbouwcomplex

11.1 Beschrijving

Veel stalen gevelelementen zijn tijdens de renovatie van 1979 vervangen (zie BHO 2014).
Degene die mogelijk nog origineel zijn, zijn onderzocht. Het betreft twee trapleuningen naar
woningen aan het binnenplaatsje, twee stalen buitenlichten met melkglas op de binnenplaats,
peervormig sierelementen aan het pleintje van de Hembrugstraat, 19-19 sierankers op de hoek
van de Oostzaanstraat en de Hembrugstraat (op de grens van de vierde en vijfde bouwlaag),
ventilatieroosters in de gevelplint en een stalen latei onder de ronde overkraging boven de
school.

11.2 Historisch bronmateriaal

In het bestek wordt niet veel bijzonders genoemd betreft de afwerking van het ijzerwerk. In §22a
Schilderwerk gronden wordt vrij standaard gemeld dat al het ijzerwerk dat naar het oordeel

der Directie daarvoor in aanmerking komt, vooraf tweemaal gemenied dient te worden met
ijzermenie en ijzeren balken 2 x gecementeerd.?

Twee trapleuningen naar woningen aan het binnenplaatsje
Op een foto uit 1921 is één van de twee trapleuningen afgebeeld. Hierop is te zien dat de
trapleuning donkerder is afgewerkt dan de deuren.

1921, B. Eilers (NF)

22 Bestek 14-3-1919 No.2028HD, p.24 en p. 3 in de Staat van Aanvullende bestekbepalingen



Twee stalen buitenlichten met melkglas op de binnenplaats

Voorafgaand aan het onderzoek was nog onduidelijk of deze wel of niet origineel zijn. Wanneer
men naar de detaillering Kijkt op oude foto’s dan is te zien dat zowel het bandijzer als het glas
meerdere keren zijn vervangen.

—

1921, B. Eilers (NF) juni 1982, Ino Roél (SA)

Peervormige sierelementen

Van de peervormige sierelementen op twee door het dak omhoog komende kolommen aan
het pleintje van de Hembrugstraat werd vermoed dat zij mogelijk nog origineel waren. Op oude
afbeeldingen uit de jaren ‘80 ontbreken de peervormige sierelementen en later in de jaren ‘80
verschijnen ze weer. Waarschijnlijk zijn ze toen vernieuwd.

1921, B. Eilers, (NF) Achterpagina Tijdschrift Baksteen
Jaargang 25,1982-2, (HNI)

19-19 sierankers
Ook bij de peervormige sierelementen valt van oude afbeeldingen af te leiden dat in ieder geval
het rechterdeel reeds is vervangen tijdens de renovatie in de jaren 1980.2

Ventilatieroosters in de gevelplint

In §13e Yzerwerk van de Begrooting bouwkosten van februari 1919 zijn kosten opgenomen
voor “120 St. Venitalieroosters gesmeede en “200 St. Ventilatieroosters gegoten” 2

Op een foto uit 1921 van B. Eilers zijn de roosters zichtbaar. Ze lijken op de nog aanwezige
roosters. Johan Briedé geeft op een van zijn tekeningen uit 1922 aan dat de roosters zwart zijn.

23 Vriendelijke mededeling P. van Diemen
24 Begroting bouwkosten volgens bestek, februari 1919
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De stalen latei op de ronde overkapping boven de school

Op enkele historische foto's is te zien dat de latei oorspronkelijk in kleur geen groot contrast
heeft gevormd met het metselwerk.

-~
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Tussen 1921 en 1925, Archief van de Dienst der Na 1925, Archief van de Dienst der Publieke
Publieke Werken, Afdeling Gebouwen: foto’s (SA)  Werken: Afdeling gebouwen: foto’s (SA)

-

Ruitvormige bovenlichtjes in de entreeluifels (uitkragingen van de gefrijnde gevelband)
Op historische foto’s zijn de stalen kozijn trips van de bovenlichtjes licht van kleur.

T

~1921, Archief Gemeentelijke 1924, Archief van de Gemeentelijke 1921, B. Eilers, (NF)
Dienst Volkshuisvesting (SA) Dienst Volkshuisvesting (SA)



11.3 Bevindingen stratigrafisch onderzoek en verfmonsteranalyse

Twee trapleuningen naar woningen aan het binnenplaatsje

Op het bevestigingsplaatje tegen de muur is een stratigrafie gemaakt. Vanwege de brosse
conditie en de beperkte hoeveelheid oud verfmateriaal was het niet mogelijk om een grote
verfladder te maken. Het was wel mogelijk om de verflagen te koppelen aan de bevindingen
op de voordeuren waardoor er ook geconcludeerd kon worden dat de eerste afwerking op de
trapleuning zwart was (zie S-42 in bijlage 2 en 3).

Twee stalen buitenlichten met melkglas op de binnenplaats

De eerste grondlaag die werd aangetroffen in een stratigrafie is een corrosie werende
beschermlaag voor het metaal (zie S-41 in bijlage). Deze lijkt te bestaan uit zinkgeel, ook wel
zinkchromaat genoemd.?® Deze gele verfstof die vanaf 1847 werd toegepast, komen we vaker
tegen op na-oorlogse (WOII) monumenten. De navolgende afwerkingen zijn ook moderne
verflagen.

Peervormige sierelementen
Naar aanleiding van de eerder genoemde foto’s uit de jaren '80 zijn deze niet nader onderzocht.

19-19 sierankers

Het linker 19-sieranker kon vanuit de hoogwerker enkel tot aan de onderzijde bereikt worden.
Het aantal verflagen dat werd aangetroffen op het gesmeed gebogen bandijzer was niet groot,
waardoor er niet met zekerheid iets gezegd kan worden over een eerste afwerking. De nu oudst
aangetroffen verflaag was een dof zwart op een bruinoranje grondlaag. Hierop volgde twee of
drie donker groene afwerkingen.

Ventilatieroosters in de gevelplint
Net als op de trapleuning was het niet mogelijk om van de bros geworden verflagen op deze
smalle ventilatieroosters een mooie verfladder vrij te leggen. Er werden enkel grondlagen en
zwarte afwerklagen aangetroffen.

De stalen latei op de ronde overkraging boven de school.

Bij het stratigrafisch- en verfmonsteronderzoek op de stalen latei kwamen we drie afwerkingen
tegen; twee bruine en een zwarte afwerking (zie S-22 in bijlage 2 en MS-22 in bijlage 3). Dit

is erg weinig. Het is niet duidelijk of er inderdaad zo weinig geschilderd is, of dat er latere
afwerklagen zijn weggevallen. Van de lagen die zijn aangetroffen is slechts de huidige een
naoorlogse (WOII) afwerking. De eerste twee zijn vooroorlogse lagen. Het is dus goed mogelijk
dat de eerste bruine afwerking een oorspronkelijke betreft.

Ruitvormige bovenlichtjes in de entreeluifels (uitkragingen van de gefrijnde gevelband)
Deze elementen zijn niet opgenomen in het onderzoek, ze zijn in het verleden vervangen.

11.4 Conclusies
Twee trapleuningen naar woningen aan het binnenplaatsje
De stalen trapleuningen zijn van origine zwart geweest. Het gaat om een diep glanzend zwart.

Zwarte kleuren komen beperkt voor in de verschillende kleurenwaaiers. RAL 9005 komt er nu
het beste bij in de buurt.

25 J.A.P. Meere, Het Schildersambacht, deel 1 achtste druk 1956, p.91



Twee stalen buitenlichten met melkglas op de binnenplaats

De lantaarns zijn niet origineel. De oude foto’s en vergelijkingen met andere stalen
gevelelementen geven aan dat de lantaarns donker van kleur waren. Een feitelijke kleur is
echter niet meer vast te stellen. Mogelijk waren zij zwart als de andere stalen elementen.

Peervormige sierelementen
Ook deze zijn niet in situ onderzocht, aangezien zijn niet meer origineel zijn. Vermoedelijk zullen
zij van origine hetzelfde zijn afgewerkt als de lantaarns in de binnenplaats.

19-19 sierankers

Het historische beeldmateriaal en de stratigrafieén geven beperkte informatie over de eerste
afwerking. De oudst aangetroffen afwerking is zwart, maar het is onduidelijk of oudere verflagen
ontbreken. Het valt echter te verwachten dat de afwerking hetzelfde geweest is als die van de
stalen lantaarns op de binnenplaats en de peervormige sierelementen.

Ventilatieroosters in de gevelplint
Het historische beeldmateriaal en de bevindingen in situ wijzen erop dat de ventilatieroosters
zwart zijn geweest. Mogelijk hetzelfde zwart als de trapleuningen van de binnenplaats.

De stalen latei op de ronde overkraging boven de school.

Aangezien het contrast op de latei op de historische foto’s gelijkend is met het bovenliggende
metselwerk, is het goed mogelijk dat de eerste bruine afwerking een oorspronkelijke is. De
kleur is zeer spaarzaam nog aanwezig en in een stratigrafie niet goed vrij te leggen. De kleur
bruin die gemeten is, is de best mogelijke interpretatie van de kleur (rond S6020-Y50R / S6020-
Y40R).

Ruitvormige bovenlichtjes in de entreeluifels (uitkragingen van de gefrijnde gevelband)

De stalen strips van deze bovenlichtjes zijn tegenwoordig zwart. De strips zijn echter vervangen
en kunnen niet meer onderzocht worden. Op historisch beeldmateriaal is te zien dat ze
oorspronkelijk licht van kleur waren. Of ze de kleur van de houten kozijnen hadden is niet vast
te stellen.



12. De trappenhuizen van de woningen
12.1 Beschrijving

De trappenhuizen van de woningen worden vandaag de dag nog gesierd door de trapleuningen
die ontworpen zijn door De Klerk. Verder zijn de trappenhuizen tijdens de renovatie in 1979
grootscheeps gerenoveerd vanwege de slechte staat waarin ze verkeerden®. De wanden zijn
aangepakt vanwege betonrot- en zoutproblemen (enkele trappenhuizen zijn wederom nodig aan
renovatie toe, aangezien de zoutproblemen niet zijn verholpen en de wanden en raampartijen
er slecht aan toe zijn). De houten vloeren van de bordessen en de houten dektreden van de
trappen zijn vervangen. De deuren naar de woningen en de stalen buitenkozijnen zijn eveneens
vernieuwd.

12.2 Historisch bronmateriaal

Over de trappenhuizen van de woningen is zeer beperkt historisch bronmateriaal. Dat wat voor
handen was is hieronder verwerkt in 12.3 per onderdeel.

12.3 Bevindingen stratigrafisch onderzoek en verfmonsteranalyse met conclusies

Er zijn vier trappenhuizen onderzocht (portiek nr. 14, woningen 7-9; portiek nr. 7, woningen
291-305; portiek nr.9, woningen 232-235; portiek nr. 8, woningen 237-239, voor portieknummers
zie bijlage 4). Daarbij hebben we gekeken naar de houten en stalen onderdelen van de trap, de
treden en bordesvloer, de deuren en deurkozijnen (inclusief de binnenzijde van de voordeur), de
stalen ramen en raamkozijnen in de buitengevel, en de gestuukte wanden.

Er zijn snelle kleine ladders gezet, aangezien de verfpakketen zeer gering waren. Het geringe
aantal verflagen strookt met de mondelinge aanvullende informatie van V.d. Leeden, namelijk
dat het aantal onderhoudsbeurten van de trappenhuizen sinds 1919 zeer beperkt is geweest.
De gemaakte verfladders hebben daarom ook geen naam gekregen. Om een beeld te geven
van de beperkte verfpakketten zijn de meeste resultaten in bijlage 3 naast elkaar gezet.
Hieronder worden de bestek gegevens en de bevindingen van de verschillende onderdelen
beschreven.

26 BHO 2014 en vriendelijk opmerking van een bewoner.



Houten onderdelen van de trap

In het bestek van De Klerk wordt het volgende genoemd: “Al de hiergenoemde te schilderen
werken te gronden, stoppen, plamuren, in de verf schuren en overgronden met een verf bereid
met Pleintol en in op te geven kleren af te schilderen met Japanol verf (voor metaalwerken
wordt alleen gebruikt verf bereid met lijnolie). Verder wordt hieraan toegevoegd; “Indien te juister
tild mocht blijken dat naar het oordeel der Directie, wegens verbeterde tijdsomstandigheden,
lijnolie in voldoende hoeveelheid verkrijgbaar is, zullen de beschreven binnen verfwerken in verf
bereid met lijnolie uitgevoerd worden en het prijsverschil tusschen lijnolie en Peintol volgens de
bijlage worden verrekend.”?”

In het bestek wordt onder §11¢c. Timmerwerken- binnen-timmerwerk-trappen vermeld dat de
meeste houten materialen van vuren zijn en de dektreden op de traptreden en bordessen van
iepenhout zijn (“Vurenhout 1e De trappen ... optreden ... boomen en treden ... muurboomen
... stootboorden ... voorlat ...hoofdbaluster ... tusschen balusters ... balustrades van
liggende planken ... waartusschen gesmeed ijzeren spijltjes (in post opgenomen) met iepen
stokleuning 6 c.M. (aan de muren op ijzeren steunen), dektreden, ook op bordessen en kleine
tusschenvloeren, iepenhout 2 c.M.”%)

We hebben de volgende houten onderdelen onderzocht: de stootborden, de wel van de treden,
de trapboom aan beide zijdes, de planken boven en onder de trapspijlen aan beide zijdes, de
trapleuning aan de schalmgat- en wandzijde en de trappaal. De oudste afwerkingen die op al
deze onderdelen aanwezig zijn, zijn een frisse lichte groen en daarop een donkere frisse groene
laag (op veel plekken bestond dit slechts uit restjes verf). De huidige differentiatie in kleur was in
het eerst aangetroffen stadium dus niet aanwezig. Alle onderdelen waren groen.

Wat is nu de status van deze groene laag: kan het een oorspronkelijke afwerklaag zijn? Het

hier opvolgende pakket is voor de verschillende onderdelen wisselend. In sommige gevallen is
maar twee keer overschilderd. Om dit te onderzoeken en de opbouw van de eerste afwerking
beter in beeld te krijgen, zijn er twee verfmonster genomen: MS-48 van een houten trapwel in
portieknummer 7 (woning 291-305) en MS-59 van een stootbord in portieknummer 14 (woning
7-9) (zie bijlage 3 en rapportage RCE). Hieruit blijkt dat de eerste groene laag een vooroorlogse
betreft, de daarop liggende groen is van na WOII. De eerste groene afwerking is gemaakt met
chromaatgroen (Pruisisch blauw en chromaatgeel), welke qua kleur zou kunnen overeenkomen
met de eerste afwerklaag op de voordeur (het toegepaste pigment is echter anders — zie RCE
MS-36, MS-48 en MS-59).

De stalen trapspijlen
Ook op de trapspijlen treffen we dezelfde groene afwerking aan. Deze is in groen en vervolgens
meermalen in zwart (moderne verf) overschilderd.

De metalen leuninghouders aan de wand
Op de leuninghouders troffen we enkel de huidige zwarte laag aan.

Deuren en deurkozijnen

Op de deuren naar de woningen werd slechts één okergele afwerking (de huidige) aangetroffen.
Dit bevestigd dat de deuren in de 1979 zijn vervangen. De binnenzijde van de voordeur toonde
resten van de groene afwerking, waaroverheen de huidige okergeel. Op enkele deurkozijnen
troffen we eveneens sporen aan van de groene lagen die overeen lijken te komen met het

27 Bestek 14-3-1919 N0.2028HD, p. 4 in de Staat van Aanvullende bestekbepalingen
28 Bestek 14-3-1919 No.2028HD, p.15



houtwerk van trap. Deze lijken dus nog origineel en waren van origine ook groen geschilderd.

Detail trapleuning Detail trapspijl Detail trapwel Detail deurkozijn

De treden en bordesvioer

Op schetsen/ontwerptekeningen van de Klerk van de houten traponderdelen zien we veel terug
van wat daadwerkelijk gerealiseerd is. Op een van de tekeningen geeft de Klerk aan dat de
dektreden uit lepenhout moeten bestaan. De huidige treden en de bordesvloer zijn voorzien
van een nieuwe ongeschilderde hardhouten afdekking. Bij verwijdering van deze afdekker

blijkt dat de bovenzijde van de trede niet geschilderd is. Er zijn bevestigings-sporen te zien

van een andere afdekking. Het is dus mogelijk dat de tredes voorheen van een iepenhouten
dektrede voorzien waren. Of deze geschilderd waren is niet bekend. Er zijn geen aanwijzingen
voor gevonden. Mogelijk was het blank hout. De bordesvloeren zijn voor dit onderzoek niet
verwijderd.

Ramen en raamkozijnen
Op de ramen en de raamkozijnen troffen we geen origineel materiaal meer aan. Waarschijnlijk
zijn beide vervangen tijdens de renovatie van 1979.

Gestuukte wanden

In het De Klerk bestek van 1919 § 217a. Stukadoorwerk. cementpleister wordt het volgende
vermeld: “Cementpleisterwerk (glad afgewerkt met enkele portland de lambris hoogte 1.40 M.
Van keukens, W.C.’s, gangen, portalen en op trappen, bestelkamers, alles met verdiept plint en
kraal. Dezelfde bewerking voor de cylindervormige pijlers en penanten tusschen gevelkozijnen
en band in achtergevels Hen J.”

29 Bestek 14-3-1919 No.2028HD, p.22



In § 21d. Stukadoorwerk. schuurwerk wordt het volgende vermeld: “Bovendeel van alle
kamerwanden en alle overige wanden te berapen en af te werken in fijn schuurwerk.”s°

In § 21e. Stukadoorwerk. plafonds wordt het volgende vermeld: “Plafonds tegen alle
betengelingen en onderkanten van berinkelde trappen met bordessen, en de betengelde
dakvlakken in kamers van best maasriet, gegloeid koperdraad met vertinde of roestvrije
spijkers, op afstanden van 12 c.M., geraapt en opgeschuurd als voor bovendeel van wanden
omschreven.”

In § 211. Stukadoorwerk. witten wordt het volgende vermeld: “Alle geschuurde plafonds en
wanden 2 maal te witten.” %

In de beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam was onderstaande foto naar boven gekomen
De wanden zijn op deze foto afgewerkt met een soort wokkeltechniek waarmee een levendige
decoratieve afwerking tot stand komt. De foto is afkomstig uit de F-serie van de Collectie Archief
van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting, die waarschijnlijk dateert uit de jaren ‘70 van

de vorige eeuw. Tijdens de renovatie in 1979 is het stucwerk grotendeels vervangen. Op twee
plekken (trappenhuis portiek nr. 7, woningen 291-305, en portiek nr. 8, woningen 237-239) zijn
er wat grotere gaten in het stucwerk gemaakt om deze en eventueel oudere afwerkingen nog
terug te vinden. Noch de wokkelafwerking als een originele afwerking is echter aangetroffen.
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De oorspronkelijke afwerking lijkt voor alle traponderdelen, alsmede voor de binnendeurkozijnen
en de binnenzijde van de voordeur frisgroen geweest (K2.29.20 / K2.45.20). Hierbij waren de
dektredes en bordesvloeren ongeschilderd iepenhout. Met zekerheid is dit beeld niet te stellen,
gezien de zeer beperkte restjes van deze verf die zijn aangetroffen. Het is mogelijk dat in de
renovatie van 1979 (waarbij het trappenhuis zijn huidige kleurstelling kreeg), al het houtwerk
volledig kaal is gehaald en de huidige sporen verkeerd geinterpreteerd worden.

12.4 Conclusie

De afwerking op de wanden is mogelijk (geschilderd?) cementpleister op de lambrisering en
‘gewit’ schuurwerk daarboven en op de plafonds (afgeleid uit de bestek tekst) geweest.

Over de afwerking op de buitenkozijnen en —ramen is niets bekend. De kleur van binnendeuren
is niet meer te achterhalen, het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze ook frisgroen waren.

30 Bestek 14-3-1919 No.2028HD, p.23
31 Bestek 14-3-1919 No.2028HD, p.23
32 Bestek 14-3-1919 No.2028HD, p.24



13. Het trappenhuis van de school
13.1 Beschrijving

Na het overlijden van De Klerk in 1921 is de verbouwing van de school met een extra verdieping
door Publieke werken op basis van ontwerpen van De Klerk uitgevoerd. Bij deze uitbreiding

en aanpassingen in 1925 zijn er ook enkele veranderingen in het interieur aangebracht. Zo
besloot men het hele trappenhuis aan te pakken bij het toevoegen van de tweede verdieping.
Alle traptreden, stootborden en plinten van de trapboom bestaan nu bijvoorbeeld tot en met de
tweede verdieping uit hetzelfde gepolijste Comblanchien (Franse kalksteen). De plinten van de
trapbordessen en aansluitende gangen werden van gepolijst Belgisch hardsteen (hiervan kan
echter een deel hergebruikt zijn).

De trapleuning is in 1925 ook aangepast.®* Onderaan de trapleuning werd een beeldhouwwerk
van Hildo Krop geplaatst en de houten onderdelen van de trap zouden geinspireerd

zijn op ontwerpen van De Klerk. Er waren ten tijde van dit kleuronderzoek echter geen
ontwerptekeningen van De Klerk aanwezig die dit konden bevestigen. Het was aan ons de
vraag of de oudste kleurafwerkingen op de houten onderdelen gebaseerd waren op De Klerks
ideeén of dat deze voortborduurden op de reeds aanwezige kleuren in het trappenhuis. Om hier
een beter antwoord op te kunnen krijgen en de trapleuning in een context te kunnen plaatsen, is
het kleuronderzoek daarom uitgebreid met de wanden, het raamkozijn op het eerste bordes en
de deurkozijnen van de trapkast en schoolpleindeur.

13.2 Historisch bronmateriaal

Zoals hierboven vermeld is er weinig historisch materiaal aanwezig (voor zover bekend)

over het trappenhuis. Op het moment van ons onderzoek was er (nog) geen bouwhistorisch
onderzoek gedaan naar het trappenhuis van de school. Onderstaande tekeningen konden ons
toch wel enige informatie verschaffen.

Op een doorsnede tekening van de Dienst der Publieke Werken uit 1914 voor het bouwen

van een school voor voorbereidend onderwijs, is het trappenhuis vrij duidelijk te zien (HNI).
De tekening geeft waarschijnlijk niet zo’n goed beeld van de trap die destijds is uitgevoerd,
aangezien de aangetroffen verfpakketten dit tegenspreken. Qua detaillering is de trapleuning
in de huidige situatie geheel anders; deze is nu vlak gestuukt, eindigt op de begane grond met
speelse blokken en wordt bekroond met speciaal vormgegeven trapleuningen.

33 BHO 2014, p.20



Kleurhistorisch onderzoek Het Schip | M. de Klerk | Amsterdam

Onderstaande plattegronden uit 1913-14 en tekeningen van 1925 (BHO 2014 p.27) versterken
het vermoeden dat de twee ramen op het eerste bordes dateren uit 1914, aangezien zij

op plattegronden van 1913-14 reeds te zien zijn en op een ontwerptekening van 1925
gehandhaafd zijn. Op de tekening uit 1925 lijkt het raam van het tweede bordes, dat bestaat uit
5 ruiten boven elkaar, veel op het huidige raam. Het verflagenpakket geeft echter aan dat het
vernieuwd is.
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13.3 Bevindingen stratigrafisch onderzoek en verfmonsteranalyse

Houten onderdelen

Op de onderzochte onderdelen uit 1914, de deurkozijnen van de trapkast (S-43) en
schoolpleindeur (sondering) en het rechterraamkozijn op het eerste bordes (S-25), troffen we
als oudste lagen meerdere frisse mosgroenen aan. Uit het verfmonsteronderzoek bleken deze
lagen de eerste afwerking te vormen (zie bijlage 3 en rapportage RCE).

De door ons aangetroffen oudste afwerking op de onderzochte houten traponderdelen uit 1925
(S-7, S-8, S-10 en S-45) blijkt uit het verfmonsteronderzoek (MS-7) ook daadwerkelijk uit 1925
te dateren. De laagopbouw van dit eerste afwerkstadium komt namelijk overeen met het eerste
afwerkstadium (3-laags systeem) in andere verfmonsters van het exterieur van de school

in 1925. De eerste afwerklaag met zinkwit, zeer weinig gele oker en zeer weinig organisch
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zwart pigment, is vrij dun en transparant opgezet. Het oker en zwarte pigment zorgt voor de
olijffachtige of mosgroene kleur. Deze eerste afwerking werd vanaf de begane grond tot en met
de tweede verdieping op alle houten traponderdelen aangetroffen. De kleur verschilt van de
eerste afwerking op de kozijnen, ook het type verf oogt anders.

Zowel op de houten onderdelen uit 1914 als op de houten traponderdelen uit 1925 is hierop
als eerste overschildering een gebroken wit aangetroffen. Een tweede overschildering

is een combinatie van zeegroen met een leverkleur. Hierna volgen nog 3-4 naoorlogse
overschilderingen met gebroken witten (monochroom).

Gestuukte wanden

De afwerkingen uit 1914 zijn nog op de wanden aangetroffen. Het betreft hier de wanden

van de begane grond naar de eerste verdieping, maar ook de gestuukte borstwering van de
schalmgatzijde waarop de houten leuning rust. Deze borstwering was dus in 1914 al aanwezig
en is in 1925 aangepast aan de nieuwe situatie. De trapwanden waren in 1914 voorzien van
een roodoker lambrisering, net als de borstwering onder de houten leuning. Het roodoker is
dezelfde 1914 kleur als op de ramen van het exterieur. De lambriseringslijn is nog steeds in het
wandoppervlak waarneembaar. Boven de lambrisering waren de muren lichtbeige geschilderd.
Mogelijk ook de plafonds, maar dat is niet meer te achterhalen, aangezien deze in het verleden
opnieuw zijn gestuukt. Het roodoker was dus gecombineerd met lichtbeige en het fris mosgroen
op de kozijnen. Verder is er over de uitmonsteringen van die tijd niets bekend, de materialen zijn
vervangen.

De uitmonsteringen van de wanden na 1914 zijn erg lastig te interpreteren gezien de vele
veranderingen die er hebben plaats gevonden. Van de wandafwerkingen zijn geen verfmonsters
onderzocht om hierin mogelijk extra duidelijkheid te verkrijgen. Het volgende is een interpretatie
van de vrijgelegde lagen gecombineerd met die op het houtwerk en de nu beschikbare
bouwhistorische kennis.

Tussen 1914 en 1925 is alleen de lambrisering van de wanden en de borstwering een keer
overgeschilderd in zeeblauw, deze afwerking komt ook alleen voor op de wanden van bg en 1e
verdieping.

Hierna is de extra verdieping gebouwd. Op deze wanden kwam toen over de gehele hoogte het
lichtbeige welke al boven de zeeblauwe lambrisering aanwezig was. Deze afwerklaag is echter
op de lambrisering van de begane grond naar de 1e verdieping niet aangetroffen. Er werd wel
een grijze verflaag aangetroffen. Of de lambrisering op deze verdieping in het grijs geschilderd
werd (en de verdieping daarboven dus niet....) is niet bekend en lijkt onwaarschijnlijk. Een



verklaring hiervoor is (nog) niet gevonden.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat alle wanden over de volle hoogte lichtbeige waren in
1925. De eerste afwerking op het betonnen eindblok (S-9) en de wand van het schalmgat op de
begane grond (S-11) is ook deze lichtbeige kleur.

Hierna werd alles in lichtbeige overgeschilderd. De 'tweede' overschildering op de wanden is
in een leverkleur, welke is gecombineerd met een zeegroen en leverkleur op het houtwerk.
Waarschijnlijk is dit dus ook voor de wanden de laatste vooroorlogse afwerking. Hierna volgen
nog rond de 4 afwerklagen in gebroken wit, de huidige met een lichtroze lambrisering.

13.4 Conclusies

De raam- en deurkozijnen waren in 1914 afgewerkt in een frisse mosgroen (S4040-G80Y).
Toen in 1925 de trap werd aangepast, zijn de houten onderdelen van de trap geschilderd

met een schrale doffe olijfachtige/mosgroene kleur (S4020-G90Y). Mogelijk is deze kleur van
oorsprong iets dekkender en glanzender geweest, maar het was in ieder geval een andere
verf dan in 1914. Deze eerste afwerking werd vanaf de begane grond tot en met de tweede
verdieping op de houten traponderdelen aangetroffen. Dit duidt er dus op dat de gehele trap in
1925 is aangepast en van een nieuwe houten leuning is voorzien.

Aan de hand van het topografische onderzoek (zie bijlage 3) valt te concluderen dat het frisse
mosgroen op de raam-en deurkozijnen uit 1914 niet is overschilderd in 1925 toen het houtwerk
van de trap werd geschilderd.

De wanden waren in 1914 tweekleurig afgewerkt, de lambrisering en de borstwering
(trapleuning) in roodoker ((S4040-Y20R), boven de lambri lichtbeige (S1010-Y30R / S1510-
Y30R).

De wandafwerkingen na 1925 leverden een ingewikkelde puzzel op, gezien de vele
aanpassingen aan de wanden. Ook gaven de kleuren van de lagen te weinig houvast (doordat
ze in sommige opzichten te veel op elkaar leken en op andere punten juist weer te veel van
elkaar afweken). Aan de hand van het stratigrafisch onderzoek was het niet mogelijk om
gegronde conclusies te trekken en in dit stadium werd ook niet verwacht dat extra verfmonsters
hiervan antwoorden zouden geven. Het hiervoorbeschreven meest waarschijnlijke scenario is
dat de wanden geheel lichtbeige ((S1010-Y30R / S1510-Y30R) waren.

Het betonnen eindblok (S-9) en de wand van het schalmgat op de begane grond (S-11)

werden in 1925 qua kleur niet meegenomen met de houten onderdelen van de trap. De eerste
afwerking van deze betonnen onderdelen lijkt mee te gaan met de afwerking op de muren; een
lichtbeige (S1510-Y30R / S1010-Y30R). Bij de overschilderingen na 1925 werden zij de ene
keer wel de andere keer niet in dezelfde kleur als de houten traponderdelen afgeschilderd; daar
werd mee gespeeld.

Er is in 1925 dus geen speciale De Klerk kleur of kleurpalet aangebracht. Het doffere
olijfgroen lijkt afgeleid van het toen aanwezige frisse mosgroen, de al aanwezige wandkleur is
aangehouden.
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14. Kleurenpaletten

De volgende kleuren zijn een indicatie van de kleuren en kunnen door beeldscherm of print
verschillen van de ware kleur. De juiste kleuren zijn gemeten en te vinden in de volgende
waaiers:

Sikkens Colour Concept 4041, 2012

Sigma Colour System C21.3, 2009
Sikkens kleurencollectie (naar RAL), 01/06

Woningbouwcomplex en postkantoor 1921

RAL 9005

S1515-Y20R K2.29.20 / K245.20 S6020-Y50R / S6020-Y40R




School exterieur 1914

S4040-Y20R S6530-G10Y

School exterieur 1925

S1005-Y10R blank gelakt hout S7020-Y40R




Trappenhuis van de school 1914

S4040-Y20R S1010-Y30R / S1510-Y30R S4040-G80Y

Trappenhuis van de school 1925

S1010-Y30R / S1510-Y30R S4020-G90Y S4040-G80Y




15. Aanbevelingen en vervolg

Naar aanleiding van de resultaten verdient het aanbeveling de verschillende kleuren en
verftypes in proefopzetting te keuren. De verftypes en de beschikbare kleuren zijn sinds

1921 drastisch gewijzigd. Met behulp van een moderne kleurenwaaier is de kleur gekozen

die het dichtst de oorspronkelijke kleur benaderd. Bij toepassing hiervan is een proefzetting
onontbeerlijk om de combinaties van kleuren tezamen met de natuurlijke materialen op elkaar
te kunnen afstemmen. De omringende natuurlijke materialen hebben eveneens inmiddels een
veroudering ondergaan. De keuze van het nieuw toe te passen verfproduct in overleg met de
schilder en andere betrokkenen is hierbij een wezenlijk onderdeel. Het type verf, de glansgraad
en de applicatiemethode zijn van invloed.

Een nader onderzoek naar zowel de granietbeton van de gevelband als van de kolommen

bij de entrees is aan te raden. Dit kan meer licht werpen op de vraag of het hier om hetzelfde
materiaal handelt. Dit is bepalend in het gevelbeeld, daar de onderdelen zich op dit moment
door de lichtgele schilderlaag juist als onderscheidend tonen. Hierbij te beginnen met een
zorgvuldige reiniging van grotere proefvlakken van beide onderdelen. Voor de kennis en

inzicht in het materiaal is het van waarde om de gebruikte (toeslag)materialen nader te
onderzoeken in het lab. Deze kennis kan tevens ingezet worden bij beslissingen over de
uitvoer-restauratiebehandeling. Indien het mogelijk blijkt de granietbetonnen gevelband zonder
gevolgschade van verflagen te ontdoen, heeft het de voorkeur om het oorspronkelijke materiaal
weer in het zicht te brengen, waarbij de oude reparaties door een specialist zichtloos qua
materiaal, kleur en structuur hersteld worden. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren dan
zijn de inzichten van de opgedane kennis belangrijk bij het bepalen van een nieuwe afwerklaag.
Bij de keuze hierin zijn meerdere opties mogelijk, wij kunnen hierin adviseren.

Het is aan te raden om een erkend houtrestaurator naar het bovenlicht van de entree van de
school te laten kijken en een voorstel te laten doen voor het behandelen van de laklagen en
“verguldingen”. Indien gewenst kunnen wij een houtrestaurator aanraden of de voorstellen van
een houtrestaurator mee-beoordelen.

Zoals in voorgaande hoofdstukken is geconstateerd, is van meerdere onderdelen de
oorspronkelijke kleurafwerking niet meer vast te stellen. In een vervolgfase kunnen wij in
overleg een passende kleur adviseren die aansluit op het aanwezige palet van De Klerk, dan
wel de door hem gewenste intenties.

In overleg met de opdrachtgever is de voorgevel van het postkantoor niet onderzocht. Aan de
hand van de onderzoeksresultaten van het woningbouwcomplex en de achtergevel van het
postkantoor hebben we aannames gedaan. Gezien de speciale status van dit postkantoor
binnen het monument verdient het de aandacht om hierop nog enkele controles uit te voeren.
Met name naar de voordeuren.
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BIJLAGE 1

Lijst van gemaakte stratigrafieén en verfmonsters (zie bijlage 4 voor portieknummers)



Kleurhistorisch onderzoek Het Schip | M. de Klerk | Amsterdam BIJLAGE 1

Lisette Kappers en Annefloor Schlotter 60 april 2015



Onderzoeksplaatsen

stratigrafie | _portiek Jiocatie ____________Jomschriving ________________________Jverfmonster |

S-1 27 |schoo| dak erker weldorpel raam
S-2 27 school dak opbouw weldorpel raam
S-3 27 school dak erker gootklos
S-4 27 school dak opbouw weldorpel raam MS-4
S-5 27 entree school, ext stalen stolpplaat |.deur
S-6 27 entree school, ext scharnierplaat kozijn
S-7 27 trappenhuis school trap bg, leuning basisblok MS-7
S-8 27 trappenhuis school trap bg, leuning basislat
S-9 27 trappenhuis school trap bg, betonnen/gepleisterde eindblok
S-10 27 trappenhuis school trap bg, eindplaat
S-11 27 trappenhuis school trap bg, wandtrap/schalmgat onder de leuning
S-12 27 bg school, ext weldorpel raam MS-12
S-13 27 bg school, ext roede raam |MS-13
S-14 27 bg school, ext raamkozijn |MS-14
S-15 27 entree school, ext kozijn bovenlicht |
27 entree school, ext scharnier MS-16
S-17 27 entree school, ext stalen stolpplaat r.deur
S-18 28 bg woning loodslab raamkozijn
S-19 28 woning bg molentje betonnen latei
S-20 28 bg entree woning voordeur
S-21 27 school, dak erker waterslag onder kozijn
S-22 27 school, dak opbouw stalen latei van overstek MS-22
S-23 27 trappenhuis school eerste bordes, wand lambri
S-24 27 trappenhuis school eerste bordes, wand boven (oude) lambri
S-25 27 trappenhuis school eerste bordes, bovenkant onderdorpel raamkozijn
28 bg entree woning voordeur, stalen knop MS-26
28 bg entree woning voordeur, zijkant ribbel voordeurlat ms-27
27 school dak opbouw kozijn bij S-4 |ms-28
S-29 1 bg entree woning loodslab boven balk MS-29
S-30 1-2 woning bg halfronde potbuis
S-31 1-2 woning bg afdekker op halfronde potbuis
S-32 8 bg entree woning loodslab boven balk
S-33 26 bg entree woning voordeur tussen knop
S-34 25 bg entree woning stootknop op voordeur
S-35 19 postkantr achterdeur spreekroostertje
S-36 7 bg entree woning voordeur MS-36
7 bg entree woning zijkant roede in voordeur IMS-37
2 bg entree woning bovenkant roede in voordeur IMS-38
S-39 4 bg entree woning roede raampje voordeur |
S-40 4 bg entree woning roede raampje voordeur MS-40
S-41 geen binnenhof lantaarn
S-42 ?? binnenhof stalen plaatje trapleuning
S-43 27 trappenhuis school trap bg, deurkozijn onder trap MS-43
S-44 27 trappenhuis school trap tweede bordes, wand
S-45 27 trappenhuis school trap bg, kopse kant houten eindblok
27 trappenhuis school trap 1-2, borstweringswand onder de trapleuning MS-46
27 trappenhuis school trap bg-1, borstweringswand onder de trapleuning IMS-47
S-48 7 trappenhuis woning wel van traptrede MS-48
S-49 8 trappenhuis woning wand
S-50 8 trappenhuis woning raam en kozijn
S-51 197 poort naar binnenhof dagkant raamkozijn achtergevel postkantoor
S-52 19? poort naar binnenhof raam achtergevel postkantoor
S-53 19? poort naar binnenhof stalen tralies voor raampje postkantoor
S-54 geen |binnenhof stalen hoekhekje
22 erker aan Oostzaanstraat balk met golfies onder erker MS-55
22 erker aan Oostzaanstraat houten paslat onder leien (zijaanzicht) erker [MS-56
S57 27 entree school, ext bovenlicht, paardje voorzijde |MS-57
S58 27 entree school, ext bovenlicht, paardje zijkant |MS-58
?? binnenhof woning 7-9 stootbord van trap |[MS-59
S60 geen |binnenhof postkantoor stalen raamroede onderste gedeelte vlinderkozijn |
?? binnenhof woning 7-9 spijl van trap |MS-61
geen [Oostzaanstraat "19"-element [MS-62







BIJLAGE 2

Documentatie onderzoeksresultaten, uitwerking stratigrafieén (zie bijlage 4 voor portiek nrs.)






DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-1 onderdeel: onder/weldorpel raam
verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school) datering: 1925

locatie: oostgevel, 3de verd, erker datum: september 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

18 gebroken wit huidige afwerklaag vervuild

17 gebroken wit met zwarte spikkels

16 gebroken wit

15 I. groengrijs met donkere top

14 zalm wit met donkere top

13 vuil vuillaag

12 creme

11 vuil vuillaag

10 creme

9 gebroken wit met iets groenigs

8 mossig vuillaag

7 creme

6 . grijs dunne laag

5 mosgroen vuillaag?

4 creme

3 paarse grijs met kwaststreek; vrij te steken; toplaag

2 l. beige glad; zachter poederiger; lastig vrij te leggen;
evt zwarte pigmentjes? afw laag?

1 I. koel grijs met gelige zweem; voorzichtig vrij te steken,
enige glans, afwerklaag

0 hout hardhout met donkere top

AANTEKENINGEN

Laag 1 laat heel makkelijk los; is er misschien vocht geweest? doucheruimte binnen? evt binnen slecht onderhoud?
\Vocht doorslag?

De raamkozijntjes (niet te openen) en roedes van de erker op het dak zijn oorspronkelijk. Opbouw dateert uit 1925
(bho p.10))




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-2 onderdeel: onder/weldorpel raampje
verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school) datering: 1925

locatie: oostgevel 3 verd, opbouw van dak |datum: september 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
16 gebroken wit huidige afwerklaag
15 gebroken wit groenig

14 zalm wit

13 creme

12 creme met vuillaag

11 wit

10 creme

9 vuil vuillaag

8 creme

7 paars grijs bloot steken

6 I. beige heel dun

5 gebroken wittig

4 grijsbruin

3 oker behoorlijk fel; poederig; afwerklaag met vuillaag
2 d. oker vuillig; afwerklaag?
1 wit 1 of 2 lagen?

0 hout hardhout

AANTEKENINGEN

Onderdorpel (weldorpel) en roedes in hardhout. Overig deel van raam in naaldhout. Alle ruitjes van de 3 raampjes in
de oostgevel (op het dak) zijn gezet met stopverf, behalve de 4 bovendste ruitjes van het middelste raampje; deze
zijn gezet met glaslatjes aan de buitenzijde. Wat is oorspronkelijk?

De raampjes zijn oorspronkelijk! De enige van het complex. Opbouw dateert uit 1925 (bho p.10)




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-3 onderdeel: kopse kant gootklos van erkerdak
verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school) datering: 1925

locatie: oostgevel, 3de verd, erker datum: september 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

23 gebr wit huidige afwerklaag

22 zalmig toplaag van 21 of vuillaag

21 zalm wit

20 gebr. wit dun laagje; evt onderste deel van laag 21

19 I. beige

18 creme bleek

17 beige gladde laag

16 creme

15 gebr. wit kwaststreek

14 bruinbeige vuillaag? lijkt op kleur van laag 12

13 creme

12 grijsbruin/beige | kwaststreep; afwerklaag

11 creme

10 |. paarsig grijs

9 mossig vuillaag

8 I. (rozig) beige |beetje als laag 6 @ gg '
7 griizig wit cool ;S 5 :9
6 l. (rozig) beige | toplaag bruin met vuil % &g

5 I. (gelig) beige . F—'E
4 |. paarsig grijs | heeft ook iets blauwigs 3 3 E ,
3 d. paarsig grijs | evt zwarte vuiltjes S E
2 oker dun; evt vergeelde toplaag v laag 1 of als S4-3 ‘“n gg
1 creme dikke grondlg; goede hechting; erin geschuurd v 2
0 hout naaldhout

AANTEKENINGEN

Dit pakket lijkt sterk op de pakketten op de onderdorpels.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-4 onderdeel: onder/weldorpel raampje rechts
verfmonster:  MS-4

portieknr.: 27 (school) datering: 1925

locatie: oostgevel 3 verd, opbouw vnaf dak |datum: september 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

18 gebr. wit huidige afwerklaag

17 gebr. wit iets groen

16 zalmwit

15 creme

14 rossig wit met toplaag en iets van hars

13 |. paarsig wit evt |. bruine toplaag van 12 er nog onder

12 creme gelig

11 l.geel/creme dun

10 . bruinig grijs aparte laag? daarop ligt een hele donker mos-
sig laag met rode zweem; is verf of vuil?

9 |. beige/creme | met vergeelde top; deze niet vrijgelegd

8 gebr. wit grijzig; met kwaststreek

7 bruingrijs

6 rozig/beige

5 creme wat valer

4 d. paarsgrijs

3 oker stevig/vol; poederig olieverf; vrij te schuiven

2 d. oker heel dun laagje

1 I grijsbeige beige hoofdtoon

0 hout hardhout

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-5

verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school)

locatie: voorgevel Oostzaanstraat, entree

onderdeel:

datering:
datum:

stalen stolpplaat op linker entree
deur (vanaf buiten gezien)

1925

september 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
10 zwart huidige afwerklaag
9 bruin

8 d. bruin niet hoogglans

7 bruin niet hoogglans

6 zwart niet hoogglans

5 blauwgrijs geen metallic

4 oranje waarschijnlijk menie
3 blauwgrijs metallic verf

2 bordeaux rood |menie?

1 wit poedertjes brokkelig aanwezig
0 staal verroest

entree School
85' staley, stolpl
et dour

HET SCHIP TE AMSTE

AANTEKENINGEN

Lagenpakket lijkt niet compleet.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-6 onderdeel: entree, scharnierplaat op het kozijn
verfmonster:  geen (eenna hoogste scharnier)
portieknr.: 27 (school) datering: 1925

locatie: voorgevel Oostzaanstraat, entree |datum: september 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
.

L
5
“

18 beige wit huidige afwerklaag : '(;

17 z.|. paarsig grijs :

16 zalm wit

15 gelig wit

14 blauwig wit

13 creme

12 vuillaag ?

11 l. geel

10 cool wittig afwerklaag met kwaststreek en glad; hier niet

goed vrijgelegd; doet denken aan S3-15?

9 |. paarsig grijs

8 I. beige

7 |. paarsig grijs

6 I. beige

5 |. creme met gele top

4 |. creme met |. gele top

3 wit met gele top

2 grijs wit

1 oker geen menie... ws twee lagen

0 staal

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie:
verfmonster:
portieknr.:
locatie:

S-7 onderdeel:
MS-7

27 (school) datering:
interieur, trap bg datum:

leunig basisblok

1925
september 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

11 gebr. wit huidige afwerklaag

10 gebr. wit

9 creme met wat rossige top

8 gebr. wit met |. bruinwitte top en I. blauwig laagje

7 I. geel beige

6 (zee) groen

5 I. beige geel bloot te steken

4 I. beige geel verflaag? lastig vrij te leggen

3 wit dunne laag met kwaststreek; vrij te steken

2 mosgroen grijs | olijfgroen (kleurvenster gemaakt; schrale laag,
maar vrij te steken; hecht goed op 1))

1 wit grond

0 hout hardhout; geen laklaag te herkennen

AANTEKENINGEN

Laag S43-10 zit ook bij S7: hier niet vrijgelegd, maar is toch ook te zien tussen 6 en 5.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-8 onderdeel:
verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school) datering: 1925
locatie: interieur, trap bg datum:

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

13 gebroken wit huidige afwerklaag

12 gebroken wit te steken

11 creme

10 gebroken wit I. blauwig, met I. bruine top. Is vuil?

9 I. geel beige bloot te steken

8 I. geel beige

7 lever bloot te steken

6 | geel beige bloot te steken

5 wit grondering

4 I. geel beige lastig bloot te leggen

3 wit kwaststreek

2 mos groen-grijs | olijfgroen; heel schraal, poederig; bloot te
steken, olie, ondergrond schijnt erdoor heen

1 wit grondlaag, heel schraal

0 hout

AANTEKENINGEN

leuning ‘basislat’

september 2014




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-9
verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school)
locatie: interieur, trap bg

onderdeel: eind blok
datering: 1925
datum: september 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

17 gebr. rozig wit | huidige afwerklaag

16 oranje zalm

15 I. geelwit

14 gebr wit binnenste taaie poeder

13 gebr groenig wit

12 donker toplaag van 11

11 creme wit

10 d. zeeblauw

9 vuil wit bloot te steken

8 gebroken wit met |.blauw

7 zeegroen mooi glad

6 creme wit grond

5 groen/zeegroen | dunne afwerklaag m bruinige top, springt v 4 af
4 groen/zeegroen | streperig

3 I. geel beige vlakke oppervlak wat vuilig
2 wit grondlaag

1 I.beige relief verf, ‘gerold’

0 beton? pleister

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-10 onderdeel: eindplaat
verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school) datering: 1925

locatie: interieur, trap bg datum: september 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

17 l. roze wit huidige afwerklaag

16 oranje zalm

15 oranje

14 gebr/geel wit =11-S7

13 blauwig vuiligheid zweem, top van 12?
12 gebr wit redeljk dikke laag

11 I. beige toplaag van 10?

10 I. beige lichter dan 9 en 11

9 l. beige afwerklaag

8 wit grondering

7 lever

6 l. beige poeder

5 I. beige

4 I. beige met relief, gerold? enigszins glimmend opp
3 olijfgroen

2 I grijs grondering

1 olijfgroen

0 hout

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie:
verfmonster:
portieknr.:
locatie:

S-11

geen

27 (school)
interieur, trap bg

onderdeel:

datering:
datum:

wandtrap/schalmgat onder de
leuning

1925

september 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

17 roze wit huidge afwerklaag

16 oranje zalm

15 oranje

14 I. geel wit

13 wit dunne extra laag

12 gebr. wit redelijk dikke laag

11 gebr. wit

10 beige =810-11? (9 en 10 één laag?)
9 beige = 810- laag11?

8 zoet oker

7 wit poeder

6 groenig l. grijs | afwerklaag?

5 lever

4 I.beige poeder

3 I.beige (iets bruiner) afwerklaag

2 I. beige afwerklaag met verdonkerder (roder) top
1 I. beige tussen de betonkorrels

0 beton pleister?

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie:
verfmonster:
portieknr.:
locatie:

S-12 onderdeel:
MS-12

27 (school) datering:
voorgevel Oostzaanstraat, BG datum:

weldorpel raam

1914
september 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

22 wit huidige afwerklaag vervuild

21 zalmwit met verdonkerde top

20 geelwit (iets minder geel dan 19) met vuillaag
19 geelwit met donkere top

18 gebr.wit

17 wit met vuillaag, deze laag is evt. gelijk aan 15+16
16 l.grijs met zwarte spikkels

15 wit met groenkoper-kleurige toplaag

14 grijswit

13 l.grijs

12 licht oker met donkere top

11 warmgrijs

10 oker met donkere top, dun laagje

9 zandgrijs

8 wit met verkleurde top en vuillaag

7 oker iets minder geel dan laag 6

6 oker met donkere vervuilde top

5 |.beige met verkleurde top en vuillaag

4 grijs / wit vuillaag, evt. ook nog een witte grond daarop
3 I.beige

2 roodoker broze laag, olieverf

1 wittig grondering?

0 hout hardhout

AANTEKENINGEN

Laag 4 tot 10 vertonen gebarsten ‘adertjes’ met vrijleggen.
Tot ongeveer laag 12 olieverf, daarna moderne verven.

Is dit raamkozijn uit de bouwtijd van de school of vervangen (nieuw) met de opbouw in 1925? Mogelijk
zijn onderdelen, zoals deze weldorpel van het raamkozijn uit 1914 hergebruikt voor het nieuwe kozijn in
19257 Foto’s van voor 1925 laten een zeer donkere kozijnkleur zien, na 1925 is de kleur lichter.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie:
verfmonster:
portieknr.:
locatie:

S-13

MS-13

27 (school)

voorgevel Oostzaanstraat, BG

onderdeel:

datering:
datum:

roede raam

1925
september 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

19 gebr.wit huidige afwerklaag

18 gebr.wit

17 zalmwit

16 geelwit met donkere top

15 geelwit

14 wit

13 gebr.wit met zalmige grijze toplaag
12 koper is dit toplaag van 11?
11 wit

10 l.grijs

9 I.beige met donkere toplaag

8 grijzig

7 oker/beige dun lastig vrij leggen

6 gebr.wit

5 l.grijs

4 donkeroker verdonkerde toplaag 3
3 oker

2 gebr.wit ook toplaag, vuil? lastig mooi vrij te leggen
1 gebr.wit

0 hout hardhout (eiken?)

AANTEKENINGEN

De roedes zijn uit 1925. Met de opbouw van de school werd ook de voorgevel aangepast. O.a. opnieuw
opgemetseld, een andere entree, een aanpassing van de ramen.

laag 1,2: best mogelijk: S1005-Y10R, laag 3: S2020-Y20R / S2030-Y20R




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-14 onderdeel: raamkozijn binnenste helft
verfmonster:  MS-14

portieknr.: 27 (school) datering: 1914

locatie: voorgevel Oostzaanstraat, BG datum: september 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

25 wit huidige afwerklaag

24 gebr. wit

23 zalm wit met donkere top

22 gelig wit lichter dan 21 met donkere top

21 gelig wit met donker paarsige top

20 wit met gele toplaag

19 gelig wit met donkere toplaag

18 groenig wit

17 warm beige echt een laag

16 gebr. wit

15 |. paarsig grijs

14 |. oker

13 |. paarsig grijs

12 |. oker

11 gebr. wit

10 |. paarsig grijs

9 oker of zijn 8 en 9 een laag? )
8 oker \ ?E
7 gebr. wit : :
6 l. paarsig grijs i
5 warm wit met donkere top of vuillaag §
4 . grijs dun laagje wit erop? of is onderdeel van 57 3

3 dennengroen met veel craquele waar 4 in is gelopen b
2 d. grijs

1 gebr. wit met bruine toplaag en vuil - wellicht 2 lagen

0 hout naaldhout scheidslijn oud en nieuw kozijn
AANTEKENINGEN

De kozijn-openingen bleven met de aanpassing in 1925 gelijk, de kozijnen zijn hergebruikt.
Het kozijn is tegenwoordig in twee delen opgebouwd, door een latere renovatie. De voorzijde is van later datum,
hierop is slechts modern verfpakket aanwezig. Het gedeelte met sponning is van 1914.

laag 3: S6530--G10Y / S7020-G10Y, laag 5: S1510-Y20R, laag 8,9: S2020-Y20R / S2030-Y20R




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-15 onderdeel: kozijn thv bovenlicht
verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school) datering: 1925

locatie: voorgevel Oostzaanstraat, BG datum: oktober 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

19 wit huidige afwerklaag

18 zalmwit

17 geelwit

16 geelwit

15 wit

14 gebr.wit met zalmige toplaag

13 koper

12 gebr.wit

11 grijzig wit vrij te schuiven

10 l.grijs

9 l.beige met geeloker top en vuillaag
8 l.beige zonder donkere top, vrij te schuiven
7 l.grijs

6 vuillaag van 5?

5 |.beige harde laag, fijn gecraqueleerd
4 zalmbeige met verdonkerde top

3 grijzig wit

2 oker

1 |.beige taaie laag, evt. nog grijswit eronder? niet vr.t.l.
0 hout

AANTEKENINGEN

Met de opbouw van de school in 1925 werd ook de entree-partij aangepast.

Op een van de deurscharnieren (draaiende ronde deel) van rechterdeur is een monsters gestoken (MS-16)




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-17 onderdeel: deurstolp rechterdeur
verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school) datering: 1925

locatie: voorgevel Oostzaanstraat, entree |datum: oktober 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
Sy
@ 38
X .
3 56
ERE
835,
15 groenig zwart | huidige afwerking n h k= :5'
14 [brun _g’, s Y
13 warm beige c g § .
12 licht bruin met donkere top (0} o @
1 zwart met glans top (I_, -“é
10 [zwart & o
9 oranje menie? '-'I-' 2
8 groening zwart
7 grijs in strat per ongeluk te vroeg vrijgelegd, daarom
zie je deze hier twee keer
6 oranje
5 d. grijs metallic
4 bordeaux
3 d. grijs
2 |.bruinig echt een laagje want zit op 1
1 l.grijs bij kop van de schroef - vulling, plamuur
0 staal en groenige schroefkop
AANTEKENINGEN
Zit er nog wat onder de I.bruin (laag 2)? Zou je wel verwachten als dit in bruin was afgewerki.
Op een van de deurscharnieren (draaiende ronde deel) van rechterdeur is een monsters gestoken (MS-16)




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-18 onderdeel: loodslab boven raamkozijn
verfmonster:  geen links van portiek
portieknr.: 28 datering: 1921

locatie: voorgevel Oostzaanstraat, BG datum: oktober 2015

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
8 creme huidige afwerking
7 cool wit

6 warm wit

5 h.l. oker creme

4 h.l. beige

3 creme heel licht oker

2 h.l. zalm

1 d. oker lijkt grijsje onder te zitten
0 lood

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie:
verfmonster:
portieknr.:
locatie:

S-19 onderdeel:
geen

28 datering:
voorgevel Oostzaanstraat, BG datum:

molentje in betonnen latei

boven raamkozijn, links van portiek
1921

oktober 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

5 |. oker huidige afwerking, zeer vuil

4 |. oker heel dun, met vuillaag? 2x? of is toplaag?

3 zalm plastic glad

2 I. zalm dikker moderne laag met vuil

1 wit geen gesloten laag - is opengeschraapt beton
0 sierpleister
AANTEKENINGEN

[. zalm (laag 2) is poederig en heeft een slechte hechring




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-20 onderdeel: voordeur
verfmonster:  geen

portieknr.: 28 datering: 1921

locatie: voorgevel Oostzaanstraat, BG datum: oktober 2014

- —

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

20 d.groen h.g. HA

19 d.groen h.g.

18 d.groen h.g.

17 d.groen h.g.

16 d.bruingrijs toplaag te steken

15 wit plaatselijk

14 d.bruingrijs

13 d.groen h.g. dikke taaie laag

12 groen dun, met toplaag

11 groen dun, met toplaag

10 d.groen hoogglans

9 d.groen toplaag wrsch wat helderder

8 zeegroen geen toplaag vrij te leggen

7 wit dikke grondering, vrij te steken
6 l.grijs

5 mos zeer plaatselijk, laag? status?
4 l.grijs is dit een laag?

3 d.grijs

2 wit dikke laag, poederig, plaatselijk
1 d.grijs heel weinig, plaatselijk ﬂﬂjﬁztmk AS &TlEKAMSIEthm
0 hout
AANTEKENINGEN

Dit pakket is vermoedelijk niet oorspronkelijk, checks op de stalen ‘knoppen’ geven aan dat er nog meer pakket
onder zit. Van het pakket op deze knoppen zijn monsters gestoken (S-26 en S-27).




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-21 onderdeel: waterslagje onder het erkerkozijn
verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school) datering: 1925

locatie: oostgevel, 3de verd, erker datum: november 2014

STRATIGRAFIE
LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
_fg
o
E
I
i
18 gebr. wit huidige afwerking .
17 gebr. wit A
16 groen wit B
15 zalm wit &
14 gebr. wit toplaag 13 '
13 I. geelwit
12 wit met ‘koper’ toplaag
11 wit met donkere vuile top
10 wit
9 . grijs ook enigszins te steken, niet vrijgelegd, springt
8 |. oker niet vrijgelegd, heel dun ‘springt’
7 I grijs deze laag is vrijgelegd. te steken
6 bruin toplaag van 5
5 gebr. wit f
4 .grijs ,f_
3 geel oker S2020-Y20R / S2030-Y20R '
2 I. goen oker o
1 d. bruin patineerlaag
0 koper

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-22 onderdeel: stalen latei van oversteek
verfmonster:  MS-22

portieknr.: 27 (school) datering: 1925

locatie: oostgevel, 3de verd, erker datum: november 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
o G
m .
O
w
O
L L
: p
o0&
< T
¢ S‘.F
-
m 6o
& 5
BN
8 zwart mat m &
= D
garijs (=)
6 . grijs ;
5 bruin hier heel dun; elders glad en echt afw. laag
4 d. oker
3 oranje dik; lokaal soms twee lagen met geel ertussen?
2 I. bruin hier niet zichtbaar, gevonden bij moerbout
1 roodbruin dikke brokkelig; afw laag of grond? meer bruin
0 staal met zwarte huid en beetje roestkorrels

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie:
verfmonster:
portieknr.:
locatie:

S-23

geen

27 (school)

interieur, trappenhuis

onderdeel:

datering:
datum:

wand lambri, op eerste bordes

1914
november 2014

STRATIGRAFIE
LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
12 l. roze H.A. gerolde/gekwaste muurverf lambri
1" wit H.A. gerolde muurverf
10 oranje-geel lambri
9a I. geel wit 2e laag? wat dikker pakket waardoor hier een
rand ontstaat; is lambri lijn nieuwe (de oude zit
hier nog boven)
9 I. geel wit
8 gebr.wit/ |.beige
7 oranje geel
6 groenig gebr wit | mogelijk hierop nog een wit? dun
5 beige
4 gebr.wit/ I.beige | dikke laag, glimmend
3 l.grijs heel dun, sprint mee met laagje erboven
2 zeegroen bloot te steken
1 oker
0 stuuk schuurwerk

AANTEKENINGEN

De oude lambrilijn is in verf-afwerking, maar ook in reliéf te herkennen.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-24 onderdeel: wand, boven de (oude) lambri, op
verfmonster:  geen eerste bordes

portieknr.: 27 (school) datering: 1914

locatie: interieur, trappenhuis datum: november 2014

STRATIGRAFIE
LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
13 l. roze vieze plakkerige verf H.A. Is de hudige lambri.
Dit gedeelte zat vroeger boven de lambri
12 oranje
11 I. geelwit dikke laag

10 h.l. groenig beig | met topaag

9 h.l. groenig beig | is dit wel een laag?
8 oranje geel

7 gebr. wit/l.beige

6 groenig gebr wit | wit erop of residu 7?
5 beige

4 beige

3 gebr. wit/l.beige | dikke laag, glimmend
2 I. beige donkerder, toplaag?
1 l. beige

0 stuuk schuurwerk

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie:
verfmonster:
portieknr.:
locatie:

S-25

geen

27 (school)

interieur, trappenhuis

onderdeel: bovenkant onderdorpel van raam
kozijn, op eerste bordes

datering: 1914

datum: november/december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
22 gebr. wit/ wit huidige afwerklaag
21 gebr. wit

20 gebr. wit aflak

19 gebr. wit grond?

18 l. beige

17 gebr. wit toplaag?

16 gebr. wit

15 beige

14 I. beige poederig

13 wittig toplaag van 12
12 gebr. wit

11 wit/l. grijs

10 zeegroen

9 blauwgroen niet vrij te leggen
8 l. beige

7 l. beige

6 wit kwaststreep

5 . grijs heel dun, vuil?

4 mosgroen aflak

3 mosgroen voorlak; iets valer
2 mosgroen aflak / voorlak?

1 wittig grondje, niet vrij te leggen
0 hout hardhout

AANTEKENINGEN

Dit kozijn stamt nog uit 1914, het kozijn op de verdieping hierboven niet.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-29 onderdeel: loodslabbe op balk entreepartij
verfmonster:  MS-29

portieknr.: 1 datering: 1921

locatie: voorgevel Hembrugstraat, BG datum: november 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

20 gebr.wit huidige afwerklaag

19 oranjewit

18 gebr.wit

17 gebr.wit wat vuiler dan laag 15

16 wit wat gelig

15 gebr.wit

14 wit met donkere top

13 gebr.wit

12 wit met oranje top

11 wit iets gelig

10 l.grijs vrij te schuiven

9 grijs wat paarsig

8 grijs wat paarsig

7 oker op 1 plek mooie toplaag: donkerder, geler
6 grijs

5 oker sterk verdonkerde top

4 |.oker ietsje ‘vuilere’ kleur, verdonkerde top
3 |.oker wat gelig met iets donkerder top

2 |.oker wat gelig oker, zeer dun

1 l.grijs beetje vrij te schuiven.. onder loep te zien
0 lood

AANTEKENINGEN

Al het omringende houtwerk in het hele portiek is kaalgehaald. Olieverflagen slechts op deze loodslabbe
aangetroffen en een enkel residu op de spijlen van het bovenlicht van de deur.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-30 onderdeel: halfronde potbuis
verfmonster:  geen tussen portiek 1 en 2
portieknr.: 1-2 datering: 1921

locatie: voorgevel Hembrugstraat, BG datum: november 2014

STRATIGRAFIE
LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
2 wit huidige afwerklaag
wit moderne verf
0 beton glad
AANTEKENINGEN

Zijn deze met de renovatie opnieuw gepleisterd? Geen oud pakket te vinden.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-31 onderdeel: afdekker op halfronde potbuis
verfmonster:  geen tussen portiek 1 en 2
portieknr.: 1-2 datering: 1921

locatie: voorgevel Hembrugstraat, BG datum: november 2014

STRATIGRAFIE
LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
i
|
{
|
!
2 wit huidige afwerklaag
wit moderne verf
0 rood keramiek

AANTEKENINGEN

Deze waren OT niet geschilderd.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-32 onderdeel: loodslabbe op kopbalk entreepartij
verfmonster:  geen

portieknr.: 8 datering: 1921

locatie: voorgevel Zaanstraat, BG datum: november 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

19 off white Huidige afwerking

18 off white

17 off white

16 off white

15 |.beige

14 w.l. beige

13 wit

12 gelig wit met warme toplaag (alleen eilandjes)
11 wit

10 lever

9 gelig wit

8 . grijs

7 grijs

6 wittig

5 h.l. beige/wit poederig, zijn alleen eilandjes op laag 4
4 grijzig heel dun - niet vrij te leggen
3 I. warm oker

2 I. gelige oker

1 |. oker met vuillaagje - herkenbaar
0 lood

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-33 onderdeel: voordeur, tussen de stootknoppen
verfmonster:  geen (nr 29-43 nu, OT nr 13-15)
portieknr.: 26 datering: 1921

locatie: voorgevel Oostzaanstraat, BG datum: november 2014

N

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
13 d.groen huidige afwerklaag
12 d.groen toplaag niet vrij
11 d.groen
10 fris groen
9 paarsbruingrijs | met donkere top
8 d.groen donkere top =l el
g i
7 helder groen St e
5 ; 52 W
grijs N
5 d.groen ;% S
- L ]
4 wit R
s S
3 bruinbordeaux |dun g g
w
2 bordeaux huidige afwerklaag 3 E
- — . p o
1 grijs grond, niet vrij te leggen, wat blauwig 22
0 hout

AANTEKENINGEN

Dit is niet het volledige pakket, elders op de stalen ‘knoppen’ aanwijzingen voor nog meer pakket hieronder.
\Verder is de deur grotendeels kaalgehaald.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-34 onderdeel: stootknopje op deur nr 23/25
verfmonster:  geen

portieknr.: 25 datering: 1921

locatie: voorgevel Oostzaanstraat, BG datum: december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
11 overige lagen niet vrijgelegd; zie S33
10 bordeaux rood

9 bauwig grijs

8 bruin

7 . grijs

6 d. groen grasgroen

5 oranje menie?

4 |. beige

3 groen

2 zwart

1 groen ?

0 staal

AANTEKENINGEN

Op slechts 1 knopje van de deur kon onder het bordeaux rood (S33-2) het bovenstaande gevonden worden. Erg
moeilijk de lagen te bepalen; het brokkelt onder de oranje menielaag allemaal een beetje en zit evt doorelkaar...(het
is een zeer klein oppervlak op een bolle stalen knop) de onderste groen is heel lastig te herkennen.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-35 onderdeel: stalen roostertje in achterdeur van
verfmonster:  geen postkantoor

portieknr.: bij achterdeur postkantoor datering: 192172727

locatie: poort naar binnenhof, BG datum: december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
5 d. groen met toplaag

4 d. groen met toplaag

3 d. groen met toplaag

2 d. groen met toplaag

1 h.d. groen of zwart?

0 messing eerste afwerking?

AANTEKENINGEN

Het is niet bekend of dit spreekroostertje origineel is of niet.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie:
verfmonster:
portieknr.:
locatie:

S-36

MS-36

7

voorgevel Hembrugstraat, bg

onderdeel:

datering:
datum:

voordeur nr 291-305 (OT 75-77)

1921
december 2014

o - %

=

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

12 overige lagen niet vrijgelegd
11 wit

10 vaal paarsrood |toplaag van 9

9 vaal paarsrood

8 bordeaux rood |modern

7 blauw grijs

6 d. bruin mogelijk een laag?

5 gebr. wit lijkt plamuur o.i.d.

4 I. grijs

3 grasgroen duidelijk olieverf

2 grijs grond; duidelijk olieverf
1 oranje menie, duidelijk olieverf
0 hout
AANTEKENINGEN

oplevering.

/Alle overige deuren van het complex gechecked en verder niks kunnen aantreffen. De deuren zijn vaak kaalgehaald.
Behalve de ene knop S-34 geen groter pakket aangetroffen. Deze trap lijkt meest volledig!

De stalen knoppen op de deuren zijn het minst grondig kaalgehaald, Besturdering van deze pakketten onder de
loep versterken het vermoeden dat het in deze stratigrafie een oorspronkelijk pakket betreft. Ook de verftechnische
opbouw van de eerste lagen doet dit vermoeden. Mogelijk ontbreken er nog enkele overschilderingen van na




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-39 onderdeel: bovenkant roede voordeur 281
verfmonster:  van de roede erboven: MS-40

portieknr.: 4 datering: 1921

locatie: voorgevel Hembrugstraat, bg datum: december 2014

STRATIGRAFIE
LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

overige niet vrijgelegd

bordeaux vermoedelijk hieronder ook nog de grijs....
d. vuil oker vuil?

|.oker

rooig oker

grasgroen

geel oker vrij fel van kleur

. grijs

O =N Wl N

hout

AANTEKENINGEN

Slechts eilandjes volledig pakket op de roedes aanwezig, zeer plaatselijk!

De grasgroen is mogelijk een ‘besmetting’ met het overschilderen van de deur. Toen is misschien geknoeid op de
roede, waarna vervolgend de roede-kleur eroverheen is gezet. Op de andere roedes’ is dit groen niet aangetroffen.

\Van de roede hierboven een monster gestoken, deze opbouw is vergelijkbaar, echter zonder het groen.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

locatie:

stratigrafie: S-41
verfmonster:  geen
portieknr.: geen

binnen

onderdeel: lantaarn
datering: onbekend, niet origineel
hof, voorgevel datum: december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

14 d. groen huidige afwerking

13 l. groen

12 d. groen afw

11 grijs

10 d. groen niet vrij te leggen

9 I. groen

8 d. groen niet vrij te leggen

7 I. groen

6 d. groen niet vrij te leggen

5 groen grijs midden

4 d. groen hier niet vrij te leggen

3 groen

2 d. groen

1 geel roestwerend - typisch jaren 507?
0 staal/allu? Verzinkt staal of allu met grijs verweerlaagje?

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-42 onderdeel: stalen bevestiging van trapleuning
verfmonster:  geen bij woningentree nr 7

portieknr.: 14 datering: 1921

locatie: binnenhof, voorgevel datum: december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

16 d. groen huidige afwerking

15 I. groen

14 grijs

13 d. groen

12 I. groen

11 zwart

10 fel oranje

9 bordeaux rood |lijkt overeen te komen met stootknopjes deuren
8 bruinig laagje

7 fel oranje

6 blauw grijs

5 roodbruin

4 zwart

3 bruinig menie? zit nog |. grijs onder?
2 zwart

1 oranje menie?

0 staal verroest

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie:
verfmonster:
portieknr.:
locatie:

S-43

MS-43

27 (school)
trappenhuis, bg

onderdeel:

datering:
datum:

deurkozijn onder de trap

1914
december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

15 wit huidige afwerking

14 . grijs

13 I. beige

12 . grijs

11 zeegroen/turqu | turquoise achtig, met top, aflak
10 blauw groen

9 l. beige rossig

8 l. beige aflak iets verdonkerde top
7 I. beige

6 wit

5 . grijs heel dun

4 mosgroen aflak

3 mosgroen voorlak

2 mosgroen aflak

1 wittig grond

0 hout

AANTEKENINGEN

Laag S43-10 zit ook bij S7: niet vrijgelegd, maar is toch ook te zien tussen 6 en 5.




BIJLAGE 2

Kleurhistorisch onderzoek Het Schip | M. de Klerk | Amsterdam

DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-44 onderdeel:
verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school) datering:
locatie: trappenhuis, tweede bordes datum:

december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

14 l. roze huidige afwerking

13 groen voorstrijk?

12 h.l. beige

11 wit

10 h.l. beige

9 wit

8 wrm/oranje geel

7 groenig wit

6 lever hobbelig met eilandjes erin v. 7. top roziger
5 wit met gele toplaag. heel dun

4 lever heel dun

3 h.l. beige hobbelig

2 wit heel dun

1 I. geel afgedund/voorstrijk? pleisterkorrels komen erdr
0 d. grijs pleister

AANTEKENINGEN

Op deze verdieping is geen oude lambri-lijn te herkennen.

Lisette Kappers en Annefloor Schlotter 101

april 2015



DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-45
verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school)
locatie: trappenhuis, bg

onderdeel: kopste kant houten eindblok
datering: 1925
datum: decemeber 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
16 gebr. wit huidige afwerking
15 gebr. wit

14 wit

13 gebr. wit

12 wit

11 I. beige

10 blauw

9 l. beige 2 of 3 lagen

8 turquoise =S89-7

7 mosgroen grasser dan laag 2
6 zeegroen = S43-11

5 grijs blauw =843-10

4 I.beige dikke harde laag
3 wit kwaststreep

2 mosgroen

1 wit

0 hout hardhout

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie:
verfmonster:
portieknr.:
locatie:

S-49

geen

8

interieur trappenhuis, 1e bordes

onderdeel:

datering:
datum:

wand

1921
december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

6 mintgroen huidige afwerking

5 . grijs pleisterlaag

4 d. grijs pleisterlaag, niet overal maar te hoog voor plint
3 wittig poederige laag

2 gelig poederige laag

1 beige pleister

0 stuuc met kalk en zand

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-50-1 onderdeel: raam
verfmonster:  geen

portieknr.: 8 datering: ?

locatie: interieur trappenhuis, 1e bordes datum: december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
2 okerbruin
okerbruin
0 stopverf

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-50-2 onderdeel: raamkozijn
verfmonster:  geen

portieknr.: 8 datering: ?

locatie: interieur trappenhuis, 1e bordes datum: december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
4 okerbruin
3 okerbruin
2 rood
1 geel
0 staal

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-51

verfmonster:  geen

portieknr.: bij achterdeur postkantoor
locatie: poort naar binnenhof, BG

onderdeel:

datering:
datum:

dagkant kozijn

1921
december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
12 creme vuil wit. Huidige afwerking
11 wittig onderlaagje

10 z.l. grijzig elders beige

9 wit met gele top

8 grijs paarsig vuil!

7 h.l. paarsig grijs

6 geel toplaag

5 I. geel

4 wittig

3 d. oker resten. vuil?

2 geel vergeelde toplaag
1 wittig grond

0 hout

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-52 onderdeel: raam
verfmonster:  geen

portieknr.: bij achterdeur postkantoor datering: 1921

locatie: poort naar binnenhof, BG datum: december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

6 creme vuil wit. Huidige afwerking
5 wittig onderlaagje

4 z.l. grijzig elders beige

3 wit met gele top

2 grijs paarsig vuil!

1 h.l. paarsig grijs

0 hout

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-53 onderdeel: stalen tralies
verfmonster:  geen

portieknr.: bij achterdeur postkantoor datering: 19217

locatie: poort naar binnenhof, BG datum: december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
9 creme wit afchipbaar
8 creme wit afchipbaar
7 beige wit afchipbaar - wittig aan onderkant
6 gelig wit afchipbaar - wittig aan onderkant
5 beige paarsig
4 wit paarsig
3 wit met zeer gele top. elders duidelijk aanwezig
wit
d. rood
0 staal

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-54

verfmonster:  geen

portieknr.: bij achtergevel postkantoor
locatie: binnenhof tegen postkantoor

onderdeel: stalen hoek hekje
datering: onbekend
datum: december 2014

e

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
11 pakket groenen | ca 6 lagen
10 d. grijs

9 oranje

8 d. groen

7 zwart

6 oranje

5 grijs heel dun
4 bruinig ?

3 oranje

2 zwart heel dun

1 oranje heel vaag
0 staal

AANTEKENINGEN

Het is onduidelijk of dit hekje OT is of van later datum. Slechts vluchtig bekeken.




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-57 onderdeel: paardje in bovenlicht, voorzijde
verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school) datering: 1925

locatie: voorgevel Oostzaanstraat, BG datum: januari 2015

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

4 mintgroen+oker | okerkleuroge bronsverf die groen is geoxideerd
3 oker poederig, of ligt toch onder goud?

2 goud korrelig. Lijkt geen bladgoud?

1 roodbruin meegelakt? of mixtion?

0 hout

AANTEKENINGEN
CHECK OUDE FOTOS




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-58 onderdeel: paardje in bovenlicht, zijjkant
verfmonster:  geen

portieknr.: 27 (school) datering: 1925

locatie: voorgevel Oostzaanstraat, BG datum: januari 2015

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING

6 mintgroen+oker | okerkleuroge bronsverf die groen is geoxideerd
5 groengoud deze ontbreekt aan voorzijde

4 goud

3 oker lijkt mixtion!

2 goud korrelig. Lijkt geen bladgoud?

1 roodbruin meegelakt? of mixtion?

0 hout

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: S-60 onderdeel: raamroede
verfmonster:  geen

portieknr.: achtergevel postkantoor datering: 1921

locatie: binnenhof, bg, postkantoorraam datum: december 2014

STRATIGRAFIE

LAAG |KLEUR OMSCHRIJVING
26 l.creme huidige afwerking
25 wittig creme

24 |.grijzig creme

23 wittig creme

22 z.l. beige

21 z.l. grijs

20 |.warm beige

19 l.creme

18 wittig met kwaststreek
17 z.l. creme

16 grijzig

15 z.l. creme

14 oranje dikke menielaag
13 creme

12 stevig oker toplaag?

11 |. oker

10 warme creme | met vuillaag

9 warme creme

8 |.beige

7 |.beige met vuil

6 |.beige

5 wit glad

4 warm beige vuil

3 warmzalmbeige

2 wit

1 bordeaux rood | lijkt zelfde als tralieraam S53
0 zwart staal

AANTEKENINGEN




DOCUMENTATIE KLEURHISTORISCH ONDERZOEK HET SCHIP TE AMSTERDAM

stratigrafie: geen onderdeel: voorzijde van wel trede(MS-48)
verfmonster:  MS-48 en MS-59 stootbord trede (MS-59)
portieknr.: 7 14 datering: 1921

locatie: interieur trappenhuis woningen datum: januari 2015

AANTEKENINGEN

Het aantal afwerkingen op de trap van de woningen is zeer beperkt! Op de trede’s slechts twee of drie. Een monster-
onderzoek kan helderheid brengen over de datering van deze lagen (voor WO Il of erna).
De eerste afwerklaag is op alle (!) onderdelen groen.







BIJLAGE 3

Topografische schema’s stratigrafieén en verfdwarsdoorsnedes (zie bijlage 4 voor portiek nrs.)
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Kleurhistorisch onderzoek Het Schip | M. de Klerk | Amsterdam BIJLAGE 3

Lisette Kappers en Annefloor Schlotter 120 april 2015
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Gevelraster met portieknummers en huisnummers; Archivolt Architecten bv 13-08-2014
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Onderzoek woningbouwcomplex per onderdeel
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Onderzoek woningbouwcomplex per onderdeel

Naar alle onderstaande onderdelen is onderzoek gedaan. De onderdelen zijn alle voor zover
bereikbaar (hiervoor zijn ladders en een hoogwerker ter beschikking gesteld) in het werk
onderzocht op aanwezige verfpakketten. Daarnaast is een uitgebreide archief- en fotostudie
uitgevoerd. Hiertoe is uitvoerig archiefmateriaal door Archivolt architecten ter beschikking
gesteld, het historische fotomateriaal is door onszelf uit de diverse beeldbanken, archieven en
internetsites verzameld en aangevuld, zo goed mogelijk gedateerd en ingezet ter beoordeling
van / als aanvulling op de resultaten van het veldwerk.

Exterieur woningen per bouwonderdeel
Raampatrtijen:
Kozijn van kolenluik op vierde verdieping
Kolenluik en kozijn aan de Zaanstraat onderzocht, het kozijn en de luiken zijn vervangen, dus niet meer oor
spronkelijk, eveneens geen oude loodslabbes oid aangetroffen. Conclusies zoals in rapport gedaan n.a.v.
fotostudie.
Kozijn klein vierkant, vierde verdieping
Deze kleine kozijnen zijn niet bereikbaar. Conclusies zoals in rapport gedaan n.a.v. fotostudie.
Standaardkozijn ‘ladderraam’
De meeste kozijnen van de ladderramen zijn d.m.v sondering onderzocht, hierop is enkel moderne verf
aangetroffen. Enkele loodslabbes tonen nog een historisch verflagenpakket met een oude olieverf.
Kozijnen met schelpvormen
De schelpvormen van deze kozijnen zijn in de naadjes en rondingen van de schelpen onderzocht. Hierop
zijn geen oude verflagen aangetroffen.
Kozijn op de hoek van verdieping 1-3
Deze kozijnen zijn gezien de resultaten op de overige kozijnen en de fotostudie niet meer onderzocht.
Kozijn stijl met ornament nr. 277-279 (OT nr. 63)
Hierop is geen oorspronkelijk pakket meer aangetroffen.
Kozijn ronde erker (sigaar) van verdieping 1-3
Deze kozijnen zijn niet meer OT, derhalve niet in het werk onderzocht.
Kozijnen lange erkers verdieping 1, Ramen lange erkers N.O.T., Onderkant erker met het golfpatroon
De lange erkers aan de Zaanstraatzijde zijn van binnenuit onderzocht. Op alle kozijnen, ramen, tussen
panelen en lijstwerk zijn sonderingen gemaakt. Hierop is enkel moderne verf aangetroffen. De lange erker
aan de Oostzaanstraat is vanuit de hoogwerker onderzocht. De stellatten aan de zijkant van de leien ver
tonen nog een oud pakket met meerdere lagen vooroorlogse verf. In een naadje van de gegolfde balk zijn
eveneens fragmenten oude olieverf aangetroffen. De door de loep te bestuderen pakketten zijn in opbouw
exact gelijk aan de reeds vrijgelegde stratigrafieén zoals op de loodslabben.
Onderkant goot van de erker
De onderzijde en voorzijde van de gootbetimmering is volledig kaalgehaald en vertoont (ook in de naadjes)
geen oorspronkelijk pakket meer.
Kozijntje in dakvlak c-vormige bouw/museumwoning
Deze kleine kozijnen bleken niet oorspronkelijk en zijn niet onderzocht.
Resten (voor zover nog OT) driehoekig kozijn in zijgevel Hembrugstraat A en D 4e verd
Deze kleine kozijnen bleken niet bereikbaar, mogelijk ook niet oorspronkelijk. Conclusies zoals in rapport
gedaan n.a.v. fotostudie.

Entreepartijen:

Deur met 3 onderzoekslocaties
Alle woningdeuren zijn in het verleden meerdere malen kaal gehaald. Per deur wil het nog wel eens ver
schillen. Dus op de deuren zijn verschillende pakketten aangetroffen, bijna geen van alle oorspronkelijk.



Alle deuren zijn onderzocht d.m.v. sonderingen en stratigrafieén. De studie heeft zich vervolgens toegespitst
op de zogenoemde 'stootknoppen' en de roedes. Op de stootknoppen zit hier en daar een pakket welk
verder terug in de tijd gaat als op het houtwerk van de deuren. Dit zijn echter lastig te lezen fragmenten.
Op één deur is uiteindelijk tussen de stootknoppen een (vrij te leggen) pakket aangetroffen welke waar-
schijnlijk het oorspronkelijke betreft, dit wordt versterkt en bevestigd door de resultaten van de studie aan de
andere deuren en de stootknoppen. De roedes van de deuren zijn bij vele deuren onderzocht. Ook deze zijn
vrij vaak kaalgehaald. De meeste vertonen ergens op de roede nog een enkele oude olielaag, echter nog
niet volledig. Op één roede is een plaatselijk (dieperliggend) vlakje gespaard gebleven, deze vertoont nog
het gehele pakket, welke te koppelen is aan de overige stratigrafieén. De resultaten op deze unieke locaties
worden door de studie van de andere deuren overal bevestigd.

Deurkozijn, Bovenlicht met 2 onderzoekslocaties
Bij de entreepartijen zijn volledige pakketten aangetroffen op de loodslabbes boven het houtwerk middels
stratigrafieén. Op een enkele verticale roede van de bovenlichten is oude olieverf aangetroffen. Het pakket
welke hier door de loep te bestuderen is, is vergelijkbaar met de reeds gemaakte stratigrafie op loodslabbe.

Plafond voorportiek met 1 onderzoekslocatie, overig NOT
Het plafond van de portieken blijkt middels fotostudie wel OT. Op het houten gedeelte is echter geen pakket
aangetroffen. Het gefrijnde plafond is conform de gevelband.

Plafond zonder houten onderdelen, zonder frijn
Dit blijkt om een reparatie te gaan, dus NOT (alle beton plafonds zijn OT gefrijnt uitgevoerd)

Raamkozijn aan (weers)zijden van deur
Hierop is geen oorspronkelijk pakket aangetroffen

Stalen elementen:

Kozijn en raampjes trappenhuis
Deze kozijntjes vertonen slechts moderne lagen, ze zijn vervangen, dus NOT

1919 sierelementen
Vermoedelijk zijn deze elementen beide vervangen. Het element aan de Oostzaanstraat vertoont het
meeste pakket, maar zoals in het rapport omschreven vermoedelijk niet oorspronkelijk.

Peervormige sierelementen oksel c-vormige bouw
Deze blijken (middels fotostudie) niet OT, niet onderzocht.

Ventilatie rooster
Deze vertonen in zeer slechte staat verkerende verflagen, verbrokkeld, verweerd, voornamelijk maar 1 laag.
Wat aangetroffen is hierop was zwart.

Lantaarn NOT

Betonnen elementen:

Gefrijnde latei
De latei is op meerdere plekken onderzocht. Zoals in het rapport te lezen zijn er vele reparaties aangetrof
fen. Sommige delen nog oorspronkelijk granietcement. Overal slechts overschilderd met moderne verf
(stratigrafie).

Figuurlijke ornamenten zoals molentjes, consoles en belettering
Deze elementen vertonen alle hetzelfde (moderne) verfpakket als op de latei. Ze zijn vervaardigd in het
zelfde granietbeton.

Overig:
Alle ramen, kolenluiken en hijsarmen van staal’/hout NOT
Deze zijn niet onderzocht.
Keramische potbuizen met deksels voor- en achtergevel
De keramische potbuizen zijn soms nog oorspronkelijk, er zijn reparaties gedaan en hier en daar zijn
ze in een later stadium 'opgefrisd' in kleur met een roodkeramische verf. De potbuizen op de begane grond



zijn van cement vervaardigd, ook de potbuizen van het postkantoor. Deze zijn waarschijnlijk opnieuw af
gestreken in het verleden, op al deze potbuizen zijn slechts 2 lagen moderne verf aangetroffen.

Binnenplaats woningen per bouwonderdeel.:
Check kozijnen en deuren met resultaten exterieur
De check's bevestigen het beeld van een uniforme afwerking van de kozijnen, de kleine fragmenten ouder
pakket tonen eenzelfde opbouw als de reeds gemaakte stratigrafieén.
Kozijn en raam met smeedijzeren tralies in de passage
Het kozijn vertoont op een enkele plek een waarschijnlijke oorspronkelijke afwerking, welke gelijk is aan de
overige kozijnen, de rest van het pakket is kaalgehaald. Het raam en de tralies tonen een pakket vanaf de
periode na WOIl met dezelfde opbouw.
Figuurlijke ornamenten (zoals vosjes) ratelslang en uitronding draagbalk boven nr. 3 t/m 9
Ratelslang en draagbalk vertonen geen oorspronkelijk pakket meer. De vosjes zijn niet onderzocht.
Belettering nr. 1 van deur in passage
De locaties van de mogelijke geschilderde beletteringen zijn onderzocht (1, 5, 7, letters op balkkoppen en
kozijn). Op geen van de locaties is meer pakket aangetroffen dan de laatste 2 a 3 moderne lagen.
Rooster en betimmering voor/rondom spreekluikje postkantoordeur in passage
Onderzocht met stratigrafie.
Erker: onderzijde, kozijnen, ramen, roedes, consoles NOT
Het exterieur van de erker van de woningen aan de Zaanstraat is van binnenuit onderzocht: ramen,
kozijnen, beplatingen: als er al mogelijk oorspronkelijke onderdelen nog aanwezig zijn, dan vertonen ze
geen oorspronkelijk verfpakket meer.

Stalen elementen:
Lantaarns (wel OT?)
Onderzocht met stratigrafie.
Trapleuning naar woningen
Onderzocht met stratigrafie.

Exterieur postkantoor

Kozijnen en roedes
Zoals in het rapport genoemd zijn enkel twee onderdelen op de binnenplaats nog oorspronkelijk. Deze zijn
onderzocht met stratigrafie.

Entreedeuren
Deze zijn op verzoek niet onderzocht. Dit zou in een later stadium aanvullend nog uitgevoerd kunnen wor
den.
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